
ZARZĄDZENIE NR 32/2012
STAROSTY RAWSKIEGO

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia norm zużycia etyliny, oleju napędowego i gazu w pojazdach służbowych i sprzęcie 
drobnym w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej 

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy w dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, 
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz.1241, Nr 165, poz. 
1316 z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z 2011 r. Nr 102, poz.585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 z 2012 r. poz.855, 
poz. 1342) i "Instrukcji  gospodarki paliwowo-materiałowej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej" 
zarządzam co następuje: 

§ 1. Zatwierdzam maksymalne normy zużycia etyliny i oleju napędowego jako normy zakładowe. Maksymalne 
normy zużycia etyliny i oleju napędowego zawiera załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 

§ 2. Zatwierdzam normy zużycia gazu jako normy zakładowe. Normy zużycia gazu zawiera załącznik nr 2 do 
Zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu. 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 40/2004 Starosty Rawskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku wsprawie 
zatwierdzenia norm zużycia etyliny, oleju napędowego i gazu w pojazdach służbowych i sprzęcie drobnym 
w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. 

 

Starosta 

Józef Matysiak
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2012 

Starosty Rawskiego 

z dnia 31 grudnia 2012 r. 

POJAZDY 

 

Lp. Nazwa pojazdu Nr 
rejestracyjny 

Rodzaj 
paliwa 

Pojemność 
[cm³] 

Moc 
[kW] 

Norma 
zużycia 
etyliny 

Norma 
zużycia 
gazu 

1 Opel Vectra ERW 55HP Pb 95 1796,00 103,00 9,0/100  

2 Chevrolet Lacetti ERW 77HP Pb 95/LPG 1399,00 70,00 8,0-100 9,36/100 

3 Fiat Scudo ERW 01LK ON 1997,00 88,00 10/100 
 

4 Ciągnik Farmer ERW 50FM ON 4480,00 82,00 15,0/1 Mth 
 

5 Remonter holowany ERW 98JE ON 1642,00 27,20 7,0/1 Mth  

6 Lublin LWJ 9050 ON 2417,00 63,50 13,0/100  

7 Teknamotor ERW P977 ON 1248,00 21,00 5,0/1 Mth  

8 Ciągnik Ursus ERW N468 ON 3120,00 60,00 5,0/1 Mth  

10 Zetor Forterra ERW 50KT ON 4156,00 90,00 15,0/ 1Mth  

11 Fiat Punto ERW 77LG Pb 95 1242,00 44,00 8,5/100  

12 Opel Astra ERW F333 Pb 95 1598,00 74,00 9,0/100  

13 Fiat Ducato ERW 02LK ON 2287,00 88,00 11,0/100  

      

SPRZĘT DROBNY 

 
Lp. Nazwa Rodzaj Rodzaj paliwa Norma zużycia 

1. Wykaszarka Husqwarna Husqvarna Mieszanka 1,00 1/1Mth 
2. Wykaszarka Shindaiwa Stihl FS-200 Mieszanka 0,5  l/1 Mth 
3. Piła spalinowa do drewna Husqwarna Husqvarna 357XP Mieszanka 1,00 1/1 Mth 
4. Piła spalinowa do drewna Sthil Sthil Mieszanka 1,00 1/1 Mth 
5. Piła spalinowa do drewna Shindaiwa Shindaiwa Mieszanka 1,00 1/1 Mth 
6. Podkrzesywarka HT 75 Mieszanka 1,00 1/1 Mth 
7. Przecinarka spalinowa Partner K 700 Activell Mieszanka 1,00 1/1 Mth 
8. Zagęszczarka płytowa Weber Rc 48-R2 Pb 95 0,80 1/1 Mth 
9. Zagęszczarka płytowa PW 45 Pb 95 0,80 1/1 Mth 
10. Młot spalinowy Pionier Mieszanka 0,8 0 l/ 1Mth 
11. Wibromax Belle ON 2,50 l/1 Mth 
12. Agregat prądotwórczy Honda Pb 2,50 l/1 Mth 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2012 

Starosty Rawskiego 

z dnia 31 grudnia 2012 r. 

Zasady rozliczania służbowego sprzętu transportowego przystosowanego do zasilania gazem 
w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej 

Zasady rozliczania służbowego sprzętu transportowego przystosowanego do zasilania gazem 
w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej 

W związku z eksploatacją samochodów służbowych zasilanych dwu-paliwowo tj. etyliną lub gazem płynnym 
Wydział Organizacyjny i Wydział Infrastruktury przedstawiają normy zużycia gazu w przeliczeniu na etylinę 
według następujących zasad. 

1. Normy resortowe i fabryczne dla silników z zapłonem iskrowym określane są tylko dla etylin, dlatego 
rozliczanie i analizy zużycia gazu przez samochody zasilane tym paliwem należy dokonać w przeliczeniu na 
etylinę. 

2. Do rozliczeń należy przyjąć przeliczniki: 

- 1 l etyliny = 1,3 l gazu 

- 1 l gazu =0,48 kg gazu 

- 1 l etyliny = 0,625 kg gazu 

- 1 kg gazu =1,6 l etyliny 

W zależności od tego czy gaz jest tankowany w litrach czy kilogramach należy stosować odpowiednie 
przeliczniki. 

3. Na rozruch i ogrzanie silnika do temperatury około + 40° C ustala się normę zużycia etyliny w wysokości 
podwyższonej do: 

1) 10% w okresie letnim (od 01.04 do 31.10), 

2) 15 % (dziennego zużycia etyliny) w okresie zimowym przy temperaturze otoczenia -5° C (od 01.11 do 31.03), 

3) 10% przy  jeździe z przyczepką lub innym sprzętem. 

4. W związku z powyższym rozliczenie zużycia paliw przeprowadza się oddzielnie dla benzyny i gazu. 

Przykład: 

- pojazd przejechał w miesiącu 1000 km 

- norma zużycia paliwa wynosi 11 l/100 km. 

Obliczenie: przebieg x norma = teoretyczna ilość paliwa zużytego przez pojazd i stanowiąca podstawę do 
dalszego obliczenia 

1000 x 1 l = 110 l paliwa 

z tego benzyna stanowi 10% w okresie letnim i 15 % w okresie zimowym, pozostała ilość paliwa 90 % 
latem i 85 % zima zostaje przeliczona na gaz przy zastosowaniu mnożnika 1,3 podanego w pkt 2. 

w związku z powyższym pojazd powinien zużyć latem: 

- 110 x 10% = 11 l benzyny 

- 110 x 90 % x 1,3 = 128,7 l gazu 

zimą: 

- 110 x 15 % = 16,5 benzyny 
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- 110 x 85 % x 1,3 = 121,55 l gazu 

5. Przysługujące w uzasadnionych okolicznościach dodatki dolicza się odpowiednio do obu rodzajów paliwa. 
Wymienione zasady dają możliwość określenia przy każdorazowym tankowaniu gazu do zbiornika przez 
kierującego czy pojazd w czasie eksploatacji zachowuje ustalone normy; jeśli występują różnice np. przepał - 
winno być to zaznaczone w międzytankowaniach. Brak takiej adnotacji stanowić będzie uzasadnioną podstawę do 
uznania, że przepał powstaje z winy kierujących; eksploatujących pojazd wyposażony w instalację do zasilania 
gazem niezgodnie z instrukcją. 
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