Rawa Mazowiecka, 17 czerwca 2016r.

Nr: SAB.11.604.18.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 71ust.1 i ust.2 pkt.2, art.72 ust.1 pkt. 8, art.75 ust.1 pkt.2, art. 84,
art.85 ust.1 i ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz.U z 2016r., poz. 353), w zwigzku z ), § 3 ust. 1, pkt 85
lit. b Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddzialywac na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 71) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postepowania administracyjnego (t,j. Dz.U.
z 2016r., poz. 23) dziatajgc z urzedu

orzekam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia
pn. ,Scalanie gruntéw obiektu Scieki” w obrebie Scieki, gmina Rawa Mazowiecka,
pow. rawski, na obszarze 472,2817ha.

Uzasadnienie

Po wydaniu w dniu 12.05.2016r. Postanowienia Nr GG.1.6625.1.2015.AM
0 wszczeciu postepowania scaleniowego obejmujgcego obszar 472,2817ha gruntéw
potozonych w obrebie Scieki, gm. Rawa Mazowiecka, Starosta Rawski, dziatajac z urzedu,
wszczat postepowanie w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia polegajgcego na scaleniu gruntéw objetych powyzszym
postanowieniem. Zgodnie z §3 ust. 1, pkt 85 lit. b Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko
(t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 71) scalanie gruntéw na obszarach wiekszych niz 100 ha zalicza sie
do przedsiewziec mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko, dia ktérych
przeprowadzenie oceny odziatywania na $rodowisko moze by¢ wymagane.

Biorac powyzsze pod uwage, pismem Nr.SAB.|1.604.18.2016.AS z dnia 10.06.2016r.
organ prowadzacy postepowanie, wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w todzi o wydanie opinii, o ktérej mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z 03.10. 2008r.

o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie



Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz.U z 2016r., poz. 353).
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi pismem z dnia 17.06.2016r. stwierdzit
brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Postanowieniem Nr SAB.11.604.18.2016 z dnia 17.06.2016r. Starosta Rawski
stwierdzit brak obowigzku przeprowadzenia oceny odzialywania przedsiewziecia

pn: ,Scalanie gruntéw obiektu Scieki” w obrebie Scieki, gm. Rawa Mazowiecka, pow. rawski.

Planowane przedsiewziecie polegajgce na przeprowadzeniu scalenia gruntéow
obejmuje obszar o powierzchni 472,2817 ha, na ktéry skiada sie cze$¢ obrebu Scieki
(powierzchnia catkowita obrebu wynosi 566,7947 ha), gm. Rawa Mazowiecka, pow. rawski,
woj. tédzkie, potozona na pétnoc od drogi krajowej nr 72 Rawa Mazowiecka - Konin. £3czna

illo$¢ dziatek ewidencyjnych objetych postepowaniem scaleniowym wynosi 432.
Celem scalenia gruntéw w/w obiektu jest

e poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych,

e zmniejszenie liczby dziatek ewidencyjnych w poszczegoinych gospodarstwach,

¢ dostosowanie granic dziatek do systemu urzadzen technicznych (gtownie drég),

e zaprojektowanie dziatek o ksztaftach dogodnych do uprawy,

e wydzielenie gruntdéw na cele infrastruktury technicznej 1 spotecznej zgodnie
Z zapisami miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego,

e modernizacja na obszarze scalenia ukfadu komunikacyjnego, zapewniajacego
dogodny dojazd miedzy siedliskiem gospodarstwa rolnego, a wchodzgcymi w jego
sktad dziatkami,

e wydzielenia na wniosek uczestnikow scalenia, bedacych we wspdtwtasnosciach
odpowiednio naleznych im ekwiwalentow,

e opracowanie dla scalanego obszaru dokumentacji katastralnej o wymaganych
parametrach technicznych.

Projekt scalenia gruntéw obejmuje obszar, na ktérym ze wzgledu na duzy udziat uzytkow
rolnych oraz ich jakos¢ bonitacyjng gtéwnym kierunkiem rozwoju jest produkcja rolnicza,
nastawiona na produkcje roslinng i sadownictwo. Dotychczasowe uzytkowanie gruntow
w gospodarstwach duzych, ktérych dzialki potozone sy w szachownicy oraz dziatek
znajdujgcych sie we wspotwlasnosciach i bez dogodnych dojazdéw nie sprzyja
prawidtowemu rozwojowi produkcji rolniczej. Scalenie gruntéw spowoduje wprawdzie
hieznaczne zmnigjszenie liczby dzialek ewidencyjnych w poszczegoinych gospodarstwach
(zakladane zmniejszenie dziatek o ok. 15%, ale gidwnie przyczyni sie do poprawy ich

ksztattu przez dostosowanie do warunkéw planistycznych. Pozadany finalny ukiad dziatek



nie spowoduje zakiécenia réwnowagi przyrodniczej i zmniejszenia bioréznorodnosci
srodowiska, bowiem nie przewiduje sie masowej likwidacji miedz na granicach dziatek.

Na obszarze scalenia nie wystepujg rowy melioracji podstawowej ani szczegétowej,
wyjatek stanowi réw przydrozny w pasie drogi tgczacej Rawe Mazowieckg z wsig
Skoczykiody. Wystepuja obszary zmeliorowane siecig drenarska. Rowy przylegte do drog
transportu rolnego zostang poddane przebudowie zgodnie z obowigzujgcymi standardami
technicznymi wedtug opracowanego projektu drogowego. Beda one stanowity odwodnienie
drég po intensywnych opadach deszczu oraz roztopach wiosennych i bedg przeciwdziataty

ewentualnej erozji wodnej.

Whydzielenie w ramach postepowania scaleniowego gruntéw niezbednych do poszerzenia
pasow drogowych jak i nowo zaprojektowanych drég nie naruszy granic obszaréw
0 znaczeniu przyrodniczym i nie bedzie miato wplywu na zmiane waloréw krajobrazowych
terenu. Projekt zagospodarowania poscaleniowego nie przewiduje réwniez likwidacji

zadrzewienh wzdtuz pasow drogowych.

Na terenie wsi Scieki wystepujg znikome obszary zalesione i zadrzewione o powierzchni
10,13 ha - stanowigce 1,8% powierzchni obrebu. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w znacznym obszarze scalenia dopuszcza mozliwos¢ zalesiania istniejgcych
uzytkow rolnych i nieuzytkdw, co moze przyczyni¢ sie do zwiekszenia lesistosci, poprzez
zalesianie gruntdw marginalnych - gruntéw ornych klas V i VI. Jednakze zalesianie
nastepowaé bedzie niezaleznie od prowadzonych prac scaleniowych, a scalanie moze

jedynie wptynaé na korzystniejsze uksztaitowanie dziatek pod zalesienia.

Realizacja planowanego przedsiewzigecia nie bedzie wymagacé korzystania z wody poza
potrzebami socjaino - bytowymi oséb realizujgcych prace scaleniowe oraz w pozniejszym

okresie, prace zwigzane z modernizacja sieci drog transportu rolnego.

Zaktada sie, ze w celu transportu materiatéw i sprzetu zuzyte zostanie ok. 18 litrow
paliwa dziennie (benzyny i oleju napedowego). Dotyczyé to bedzie wyznaczenia projektu
scalenia na gruncie. Prace zwigzane z modernizacjg drog wykonywane beda w systemie
mechanicznym z wykorzystaniem podstawowych maszyn i urzadzen, takich jak: réwniarka,
spychacz, koparka, samochody ciezarowe. Realizacja drég nie wymaga dostarczenia
z zewnatrz wody (rozumianego jako dodatkowe zasilanie spoza terenu inwestycji), ani
zuzycia enerdgii elektrycznej. Dotyczy to zaréwno fazy realizacji inwestycji jak i pdzniejszej
eksploatacji. Realizacja przebudowy drég wymagaé¢ bedzie zuzycia paliwa do silnikow
pracujgcych maszyn iurzadzen. W ciggu dnia roboczego mozliwe bedzie zuzycie
ok. 200 dm® oleju napgdowego. Do modernizacji wykorzystane zostang materiaty naturalne:

ziemia, kruszywo, piasek.



Na terenie projektowanego obszaru scalenia nie wystepujg tereny objete prawnymi formami
ochrony przyrody. Najblizsze pomniki przyrody, oraz granica Bolimowsko Radziejowickiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu zlokalizowane sg poza obszarem scalenia, w odlegtosci co

najmniej 1,5 km.

W ramach prac scaleniowych przewiduje sie tworzenie funkcjonalnych gospodarstw
rodzinnych. Nie przewiduje sie zaktocenia réwnowagi przyrodniczej izmniejszenia
bioréznorodnosci srodowiska. Nie wystgpi zjawisko masowej likwidacji miedz na granicach

dziatek, ktére na terenach rolniczych stanowig naturalng ostoje dia flory i fauny.

Realizacja proponowanych w zatozeniach do projektu scalenia gruntow rozwigzan
z zakresu ksztaltowania sieci drog transportu rolnego bedzie miata korzystny wptyw na
walory krajobrazowe scalanego obiektu, spowoduje zmniejszenie ilosci i czegstotliwosci
przejazdu maszyn rolniczych, a co za tym idzie, zmniejszenie poziomu hatasu i ograniczenie
emisji spalin.

Proces scalania gruntéw umozliwi regulacje przebiegu granic dziatek ewidencyjnych,
dostosowujac je do ksztattu dogodnego do uprawy mechanicznej, lokalizujgc dziatki
w bliskiej odlegtosci od siedliska, powodujac posrednio obnizenie kosziow i utatwienie
dzialalnosci rolniczej. Regulacja ta bedzie dostosowana do isthiejgcych elementéw

Srodowiska: drog, skarp, itp.

Planowane do realizacji w ramach scalenia i zagospodarowania poscaleniowego
prace nie spowodujg zmiany dotychczasowego rolniczego charakieru terenu. Przyczynig sie
natomiast do poprawy efektywnos$ci gospodarowania, poprzez zmniejszenie ilosci spalin oraz
ufatwienie mechanizacji prac polowych. Wpiyng tez korzystnie na poprawe krajobrazu

rolniczego wsi.

Planowany zabieg urzgdzeniowo - rolny, jakim jest scalenie gruntéw czesci obrebu
Scieki nie bedzie mial negatywnego oddzialywania na $rodowisko, a wrecz przeciwnie

wptynie korzystnie na poprawe warunkéw gospodarowania w rolnictwie poprzez:

e poprawe roziogu gruntéw w poszczegdéinych gospodarstwach, co spowoduje krotsze
dojazdy do pdl i mniejsze zanieczyszczenie Srodowiska,

e modernizacje drég transportu rolnego,

e zachowanie dotychczasowego uktadu dziatek i sieci drég dojazdowych do podl
i siedlisk, w wiekszosci realizowanych w ich dotychczasowym $ladzie,

o utrzymanie dotychczasowego stanu uzytkowania z zachowaniem istniejgcego
drzewostanu, naturalnych ekosysteméw, a takze zachowanie istniejacych
zadrzewien,

e wyznpaczenie terendw uzytecznosci publicznej.

4



Zatozono zastosowanie takich technologii, ktére pozwolg utrzymac¢ na mozliwie najnizszym
poziomie ilo§¢ powstajgcych odpadéw i zmniejszg ewentualne zagrozenie dla zycia i zdrowia
ludzi oraz $rodowiska. Oddziatywania w zakresie hatasu, wibracji, emisji spalin, zwigzane
z realizacjg przedsiewziecia beda mialy charakter krétkotrwaty, lokalny i zwigzane beda
jedynie z okresami prac budowlanych polegajacych na budowie i modernizacji drog. Nie
przewiduje sie wycinki drzew. Roboty budowlane, zwigzane z modernizacja drég, w czasie
ich realizacji, zwiekszg emisje hatasu i zanieczyszczeh wprowadzanych do atmosfery,
jednak po zakonczeniu inwestycji, w fazie eksploatacji, zaprocentuje to ograniczeniem
natezenia hatasu i zanieczyszczen. Projekt scalenia doprowadzié ma w swych zatozeniach
do poprawy roztogu dziatek, co w efekcie przetozy sie na zmniejszenie natezenia ruchu
pojazdow oraz skrocenie czasu ich pracy, poprawiajac klimat akustyczny okolicy.

Prace scaleniowe wykonywane przez geodetdow nie spowoduja wytworzenia
znaczacych ilosci odpaddéw. Na terenie objetym realizacjg projektu mogg powstac odpady
zZwigzane z pracami ziemnymi przy budowie drég, uzytkowaniem sprzetu budowlanego
i funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikow. W czasie prowadzenia prac
budowlanych powstang odpady inne niz niebezpieczne, w tym:

o odpady opakowaniowe z materiatow i surowcow dostarczanych na plac budowy, w
tym opakowania z tworzyw sztucznych, papieru, tektury, drewna i metalu,
e odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych, gtéwnie piasek,
kruszywo, kamienie,
e odpady gospodarczo - bytowe.
Odpady beda selekcjonowane i magazynowane na terenie bazy wykonawcy, do czasu kiedy
trafig do odzysku.

Scalenie gruntéw ma w zasadzie neutralny wptyw na Srodowisko lub w znikomym
stopniu w nie ingeruje. Rozpatrywany obszar scalenia jest terenem ptaskim, o niewielkim
spadku terenu w kierunku potudniowo-wschodnim. Przez obreb nie przeptywa zadna rzeka,
nie ma tutaj rozwinietej sieci rowow melioracyjnych. W przypadku modernizacji drog, tam
gdzie bedzie utwardzenie nawierzchni, o rodzaju odwodnienia bedzie decydowat inwestor na
etapie projektu budowlanego. W celu zabezpieczenia przed skazeniem wod
powierzchniowych i gruntowych nalezy zwréci¢ uwage na organizacje robét budowlanych.
W czasie ich trwania, w wyniku prowadzenia prac ziemnych, odwodnienia wykopéw, moze
zaistnieé zagrozenie $rodowiska gruntowo - wodnego, zwigzane ze stosowaniem
samochodéw, spychaczy i koparek. Wezty sanitarne pracownikéw powinny funkcjonowacé
w obiegu zamknietym (toalety ekologiczne). Scieki z toalet winny byé wywozone do
oczyszczalni $ciekow.

Prawidtowo prowadzone prace nie bedg mialy negatywnego wptywu na stan wod

podziemnych i powierzchniowych.



Scalanie gruntéw (opracowanie projektu scalenia), a w perspektywie zagospodarowanie
poscaleniowe nie bedzie oddziatywato na obszary sgsiadujgce ze scalanym obiektem, zatem
nie  bedzie rowniez transgranicznego  odziatywania tego przedsiewziecia.
Zakres oddzialywania planowanego przedsiewziecia zamyka sie w granicach terenu

objetego postepowaniem scaleniowym.

Planowane przedsiewziecie jest w znacznej czeSci zabiegiem formalno-prawnym, a nie
typowym przedsiewzieciem technicznym, kiére w ocenie organu nie bedzie sie wigzac
z emisjg zanieczyszczen, stanowi¢ zagrozenia w migracji zwierzgt. Reasumujac,
planowany proces scalenia gruntéw i zadania z nim zwigzane nie bedg miaty
negatywnego wptywu na Srodowisko. Nie planuje sie przeprowadzenia prac
melioracyjnych, nie ulegng zatem zmianie stosunki wodne. Zmiana struktury
uzytkowania gruntéw, poprzez zmniejszenie ilosci dziatek, poprawa ukiadu
komunikacyjnego, likwidacja wspotwtasnosci przyczyni si¢ do poprawy warunkow

pracy w rolnictwie i bedzie miato korzystny wptyw na srodowisko naturalne.

Zgodnie z zapisami art. 84 ust. cytowanej wyzej ustawy Karta informacyjna przedsiewziecia
zawierajgca charakterystyke przedsiewziecia stanowi zafgcznik do niniejszej decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco

oddziatywac na Srodowisko
Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentenciji.

Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U z 2016r, poz. 353) informacja o wydanej decyzji
i mozliwosciach zapoznania sie z jej tre$cig oraz dokumentacjg sprawy zostanie podana do
publicznej wiadomosci.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Skierniewicach, za posrednictwem Starosty Rawskiego w terminie 14 dni

od daty otrzymania. s .
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Otrzymuija:

1. Strony postepowania (zgodnie z art. 49 KPA, w zwigzku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 03.10.2008r.
0 udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko) poprzez:

- udostepnienie informacji o niniejszej decyzji na stroni BIP Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej,

- na tablicy ogloszen Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, Pl. Wolnosci 1,

- na tablicy ogloszen i BIP Gminy Rawa Mazowiecka

- na tablicy ogloszen Sotectwa Scieki,

2. Wydziat Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami w/m
3. ala.






Zalgcznik do decyzji Nr SAB.11.604.18.2016 z dnia 17.06.2016r.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko polegajacego na scaleniu
gruntéw czeséci obrebu ewidencyjnego Scieki gm. Rawa Mazowiecka, pow. rawski, woj.
todzkie o obszarze 472,2817 ha, na nieruchomos$ciach wg. zalgczonej mapy ewidencyjnej
i wypisow z ewidencji gruntdw i budynkéw, opracowana zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt 5 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o wdostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(tj. Dz. U. 2016, poz. 353) w celu wszczecia z urzedu postepowania w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art.72 ust.1, pkt 8 w zwigzku z art.
73 ust.2 i art. 75 ust.1 pkt 2 w/w ustawy, dla przedsiewziecia mogacego potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, wymienionego w § 3 wust1 pkt 85 lit. b
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na srodowisko (1.j. Dz.U. 2016, poz.71) - scalenie gruntdéw, w ktorym
obszar uzytkéw rolnych jest wiekszy niz 100 ha.
Podstawowe informacje o planowanym przedsiewzieciu:
1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia
Projekt scalenia gruntow obejmuje obszar o powierzchni 472,2817 ha, na
ktory skiada sie czeéé obrebu ewidencyjnego Scieki (powierzchnia catkowita obrebu
wynosi 566,7947 ha), gm. Rawa Mazowiecka, pow. rawski, woj. t6dzkie, potozony na
pétnoc od drogi krajowej DK72 z Rawy Mazowieckiej do t.odzi.
Celem scalenia gruntow w/w obiektu jest:
e poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych,
e zZmniejszenie liczby dziatek  ewidencyjnych w  poszczegdlnych
gospodarstwach,
e dostosowanie granic dziatek do systemu urzadzen technicznych (gtéwnie
drog),
e zaprojektowanie dziatek o ksztattach dogodnych do uprawy,
¢ wydzielenie gruntéw na cele infrastruktury technicznej i spofecznej zgodnie
Z zapisami miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego,
e modernizacja na obszarze scalenia uktadu komunikacyjnego, zapewniajacego
dogodny dojazd miedzy siedliskiem gospodarstwa rolnego, a wchodzacymi
w jego sktad dziatkami,
e wydzielenia na  wniosek uczestnikbw scalenia, bedgcych we

wspotwtasnosciach odpowiednio naleznych im ekwiwalentow,



e opracowanie dla scalanego obszaru dokumentacji katastralnej o wymaganych
parametrach technicznych,
e zsynchronizowanie w sposdb systemowy dokumentacji katastralnej

z ksiegami wieczystymi.

W ramach projektu scalenia przeprowadzone zostang prace w zakresie
zagospodarowania poscaleniowego terenu, uwzgledniajgce wymogi S$rodowiska
naturalnego. Prace te obejmag w szczegdlnosci modernizacje uktadu przestrzennego
i nawierzchni drog transpolrtu rolnego.

Obszar scalenia pofozony jest we wschodniej czesci wojewddztwa tédzkiego
i graniczy:
e od strony wschodniej z miastem Rawa Mazowiecka obreb nr 1,
e od potudnia granice stanowi droga krajowa DK72 i za drogg cze$¢ obrebu
Scieki wylaczona z obszaru scalenia, granica obrebu Boguszyce i Soszyce,

e od zachodu z wsiami Ztota i Skoczykiody,
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Mapa nr1 Potozenie obszaru scalenia obiektu Scieki



Wedtug fizyczno-geograficznego podziatu Polski (J. Kondracki 1978) obszar
scalenia polozony jest na obszarze prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego,
podprowing;ji Nizin Srodkowopolskich, makroregionu Wzniesienia
Potudniowomazowieckie, mezoregionéw: Wozniesien *+todzkich i Wysoczyzny
Rawskiej. Granica miedzy mezoregionami biegnie doling Rawki przeptywajgcej przez
srodek gminy Rawa Mazowiecka, a na potudniowy wschod od wsi Scieki.
Zasadniczym uwarunkowaniem rzezby terenu jest erozyjno - akumulacyjna
dziatalno$¢ lodowca oraz wéd polodowcowych zwigzanych ze zlodowaceniem
srodkowopolskim, stadiatu Warty. Powierzchnia terenu wsi Scieki wznosi sie od
ok. 179 m.n.p.m. w okolicach miasta Rawa Mazowiecka do 190 m n.p.m. przy
granicy z wsig Skoczyktody i Huta Watowska. W poblizu wsi Pasieka Watowska
fragment terenu scalenia obiektu Scieki przecinaja schodkowe uskoki miedz
srodpolnych o roznicy wysokosci dochodzacej do ok. 1m. Obszar lezy w t6dzkiej
dzielnicy klimatycznej (wg. R. Guminskiego), w strefie przejsciowej miedzy klimatem
Krainy Wielkich Dolin, a kraing Wyzyn Srodkowopolskich. Klimat tej dzielnicy cechuje
duzy wpfyw mas powietrza znad Atlantyku, dzieki ktérym zimy s3g tu tagodne,
z krétkotrwatymi okresami mrozow i czestymi odwilzami. Warunki klimatyczne gminy
sg korzystne dla upraw rolnych, wystepuje duza czestotliwos¢ dni pogodnych,
wysokie nastonecznienie, dtugi okres wegetacyjny oraz niedob6r opadéw
atmosferycznych. Obszar scalenia potozony jest w dorzeczu rzeki Rawki w obrebie

zlewni rzeki Bzury.

2) Powierzchnia gruntow objeta scaleniem oraz dotychczasowy sposob ich

wykorzystania i pokrycie szata roslinng

Projekt scalenia gruntéw obejmuje obszar o powierzchni 472,2817 ha. Ze
wzgledu na duzy udziat uzytkédw rolnych w powierzchni ogolnej obrebu oraz ich
jakos¢ bonitacyjna gtéwnym kierunkiem rozwoju jest produkcja rolnicza, nastawiona
na produkcje ro$linng i sadownictwo. Dotychczasowe uzytkowanie gruntéw
w gospodarstwach duzych, ktérych dziatki potozone sg w szachownicy oraz dziatek
znajdujgcych sie we wspodtwiasnosciach i bez dogodnych dojazddéw nie sprzyja
prawidtowemu rozwojowi produkcji rolniczej. Scalenie gruntéw spowoduje wprawdzie
nieznaczne zmniejszenie liczby dziatek ewidencyjnych w poszczegéinych
gospodarstwach (zaktadane zmniejszenie dziatek o ok. 15%, ale gtéwnie przyczyni
siec do poprawy ich ksztatu przez dostosowanie do warunkéw planistycznych.

Pozadany finalny uktad dziatek nie spowoduje zaktocenia réwnowagi przyrodniczej



i zmniejszenia bioréznorodnosci $rodowiska, bowiem nie przewiduje sie masowej
likwidacji miedz na granicach dziatek.

Na obszarze scalenia nie wystepujg rowy melioracji podstawowej ani
szczegotowej, wyjatek stanowi row przydrozny w pasie drogi tgczacej Rawe
Mazowieckg z wsig Skoczyktody. Wystepujg obszary zmeliorowane siecig drenarska
zilustrowane na mapie nr 2. Rowy przylegte do drog transportu rolnego zostang
poddane przebudowie zgodnie z obowigzujgcymi standardami technicznymi wedtug
opracowanego projektu drogowego. Beda one stanowity odwodnienie drog po

intensywnych opadach deszczu oraz roztopach wiosennych i beda przeciwdziataty

ewentualnej erozji wodne;.

Tabela nr 1

Powierzchnia obszaru scalenia, uzytkéw rolnych, gruntéw zmeliorowanych
Powierzchnia gruntéw ameliora-|% pow. anclioro
- 5 ) ) UR w % pow.
Obrgb Powierzchnia |94 obrgbu poddany ogolna uzytkéw wanych w wanych
. obrgbu ) .
obsar scalaniu rolnych (UR .| obszrze scalenia uzytkéw
obszru scalenia
(ha) (ha) (ha) rolnych
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
obrgb Scicki 566,7947 - 527.5625 93,1% -
obszar scalenia obickt Scicki 472,2817 83,3% 4619673 97.8% 44,03 9,5%

opracowanie wiasne na podstawie danych EGIB stan kwiecien 2016r.oraz map obszaréw

zmeliorowanych UG Rawa Mazowiecka
0190 .
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Projektowanie sieci drég na obszarze scaleni odbywac sie bedzie zgodnie
z zatozeniami do projektu scalenia i polega¢ bedzie na:

¢ maksymalnym wykorzystaniu istniejgcego uktadu komunikacyjnego, ktory
po modernizacji i rozbudowie (wyznaczeniu nowych drog transportu rolnego
i poszerzeniu istniejacych drég) zapewni potaczenia komunikacyjne
w rejonie oraz poszczegdinych jednostek osadniczych,

e przy projektowaniu i wykonywaniu drog nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania
przyrodnicze, ograniczyé negatywny wpiyw na przyrode, krajobraz, grunty
rolne i lesne w ich otoczeniu, poprzez dostosowanie odpowiednich
szerokoSci pasa drogowego, stwarzajgc warunki do budowy rowow
przydroznych,

e przebudowie drog istniejgcych - ulepszeniu ich nawierzchni (utwardzeniu)
i poszerzeniu pasa drogowego,

o likwidacji zbednych drég i wigczeniu ich do komplekséw rolnych.

Wydzielenie w ramach postepowania scaleniowego gruntow niezbednych do
poszerzenia pasow drogowych jak i nowo zaprojektowanych drég nie naruszy granic
obszaréw o znaczeniu przyrodniczym i nie bedzie miato wptywu na zmiane waloréw
krajobrazowych terenu. Projekt zagospodarowania poscaleniowego nie przewiduje

rowniez likwidacji zadrzewien wzdtuz paséw drogowych.

Na terenie wsi Scieki wystepuja znikome obszary zalesione i zadrzewione
o powierzchni 10,13 ha - stanowigce 1,8% powierzchni obrebu. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego w znacznym obszarze scalenia dopuszcza
mozliwos¢ zalesiania istniejacych uzytkéw rolnych i nieuzytkéw, co moze przyczynié
sie do zwiekszenia lesistosci, poprzez zalesianie gruntéw marginalnych - gruntow
ornych klas V i VI. Jednakze =zalesianie nastepowac bedzie niezaleznie od
prowadzonych prac scaleniowych, a scalanie moze jedynie wplynaé na

korzystniejsze uksztattowanie dziatek pod zalesienia.

Strukture uzytkowania i klasyfikacje gruntow gleb ilustruja tabele 2-3.



Tabela nr 2

Gtebaxnamaklmyﬁkacjagruntﬁw e
I ' . Obreb Scieki | _ohwzar scalcnia
Uaytek ?*‘?’?‘*’.‘?‘:?‘“ e B S
T iksa | pow i) 2 L v
R ,-UZM.R!.I.
1. 2. 3 4. s 6 H 7.
1. grunty orne Il b 14,27 2,8% 6,73 1,6%
2 grunty orne IVa 30,51 6,0% 11,60 2‘8‘%:
Y grunty orne e | 91.68 18,1% a7 17,8%
............ Py e TP me e R e
S grunty orne R VI 50,41 10,0% 48,71 11,6%
Razem GO 505,35 97,3% 418,88 96,9%
6. wzytki zielone| L iPSIV 10,82 76.5% 9,97} 75.0%
7. |wikizielons] LiPsV 246)  17.4% 2460 18.5%
T8 [wytkizielone] LiPsVI | 0.6 61wl ose: 6.5%
Razem UZ 14,14 2,7% |3,29§ 3,1%
Ogolem GO+ UZ 519,49 432,17

opracowanie wlasne na podstawie danych EGIB stan kwiecien 2016r.

Tabela nr 3

: Sh*uktumuiytkmma gmutdw v cneee
b ) Obngbécieki | olezarseatenia
0 Eﬁzyfek -fQ?“‘**’?‘?‘iP ?m (M} % pow. me(g;}' | % pows
; ; : ohreby S obrebu
I 2. 3. 4, 5. 6. 7.
L. grunty orne R 505,35 89.2% 418,88 38,7%
2 sady S 7,86 1.4% 6,05} 1,3%
3. faki L 2,03 0,4% 2,03 0.4%
4 " pastwiska Ps 12,11 2,1% 11,26 2.4%
uzytki rolne razem 527,35 93,0% 438,22 92,8%
5 lasy | Lsi Lz 10,13 1,8% 9.90 2.1%
--------------------------- La‘hlbm‘_nla. wmmsmmsamssmssmssmsssnasas P iurarnssaninminstnssnrarserhiitonrmannsnntnsinmnsisrnoifatrnrrmriancatin e ta g N e an s raan s msean i mannn
tereny B, Bp, B/R,
6. 13,64 2,4% 12,32 2.6%
zabudowane B/L, B/Ps i °
7. drogi dr 14,76 2,6% 11,28} 2,4%
8 wody W WR, 0,00 0,0% 0,00 0.0%
B B UL ALIG. N N ! U S
9. nicuzytks N 0,9 0,2% 0,56 0.1%
Ogblem 566,79 472,28

opracowanie wiasne na podstawie danych EGIB stan kwiecien 2016r.

Ksztattowanie struktury obszarowej gospodarstw wynika¢ bedzie z wnioskow
uczestnikow postepowania scéleniowego, dotyczélcych zarowno pdfoZenia
nowoprojektowanych dziatek rolnych, jak i przyznania gruntéw na powickszenie

gospodarstw.



Obecnie w obszarze scalenia obiektu Scieki, znajduje sie 171 gospodarstw
rolnych o $redniej powierzchni 2,54 ha. Na jedno gospodarstwo przypada $rednio 2,5
dziatki ewidencyjnej o S$redniej powierzchni 1,25 ha. Przewiduje sie, ze scalenie
gruntow spowoduje zmniejszenie o ok. 15% liczby dzialek w poszczegoélnych
gospodarstwach.

Strukture gospodarstw oraz rozdrobnienie gruntow ilustrujg tabele 4 i 5

Tabelanr4

Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych
wg. ewidencji gruntow

| Wedtug gospodarstw bioracyh udzial wscaleniu z
uwzglednieniem ich ogdlnej powierzchni wobrebie
przed scaleniecm
Lp.| Grupa obszarowa gospodarstwa
Wskamik objete
opracowaniem
zafozen do
projektu scalenia
1. 2. 3. 4.
liczba gospodarstw 34
L do 100 ha % ogbtu gospodarstw 19,88%
srednia pow. Gospodarstwa (ha) 0,63
udzial w powierzchni ogdinej (W) 5,4%
liczba gospodarstw 58
5 1.00-1,99 ha T’/o ogbtu gospodarstw 33,92%
$rednia pow. Gospodarstwa (ha) 1,5
udziat w powierzchni ogoélnej (w%) 22,4%
liczba gospodarstw 64
5 2.00-4.99 ha % ogbiu gospodarstw 37,43%
$rednia pow. Gospodarstwa (ha) 3,1
udzial w powicrzchni ogdInej (W) 44,0%
liczba gospodarstw 11
5 5.00-9.99 ha % ogbtu gospodarstw 6,43%
$rednia pow. Gospodarstwa (ha) 6,75
udziat w powierzchni ogéluej (W) 17,9%
liczba gospodarstw 4
% ogodtu gospodarstw 2,34%
4. ponad 10 ha -
$rednia pow. Gospodarstwa (ha) 13,17
udzial w powierzchni ogélnej (W) 10,3%
Gospodarstwa z . Iicz’ba gospodarstw . 171
obszaru scalenia powierzchnia gospodarstw w obrebie 434,00
$rednia pow. gospodarstwa (ha) 2,54

opracowanie wlasne na podstawie danych EGIB stan kwiecien 2016r.



Tabela nr5

Rozdrobnienie gruntéw gospodarstw w grupach obszarowych
Wedlug gospodars tw biorgcych udzial wscaleniu z
uwzglednieniem ich ogélnej powierzchni i liczby dziatek w
L Grupa obrebie
p- obszarowa wskaznik R] pl’ZCd
;- scaleniem
Wskaznik wskaznik R2 przed
scalenicm
1. 2. 3. 4.
Srednia powicrzehnia dzialki w gospodarstwie 0,40
1. do 1,00 ha
Srednia liczba dzialek w gospodarst wie 1,60
Srednia powicrzehnia dziatki w go spodarstwie 0,84
2. 1,00-1,99 ha
Srednia liczba dziatek w gospodarstwie 1,80
Srednia powierzehnia dziatki w gospodarstwie 1,58
2. 2,0-4,99 ha —
Srednia liczba dziatek w gospodarstwic 2,00
Srednia powicrzehnia dzialki w gospodarst wie 2.06
3. 5,00-9,99 ha .
Srednia liczba dziatek w gospodarstwie 3,30
Srednia powierzchnia dzialki w gospodarstwic 1.88
4. >10 ha ~
Srednia liczba dziatek w gospodarstwic 7,00
Gospodarstwa z Srednia powierzchnia dzialki w gospodarst wie 1,25
obszaru scalenia Srednia liczba dzialek w gospodarstwie 2,00

opracowanie wiasne na podstawie danych EGIB stan kwieciert 2016r.

3) Rodzaj technologii

Gtownym celem prac scaleniowych w procesie przeksztatcania terenéw

wiejskich s3a:
e wydzielenie obszarow przeznaczonych do zintegrowanej produkcji roinej,
e wydzielenie obszardw dla potrzeb rekreacji i promoc;ji agroturystyki,
¢ wydzielenie obszaréw przysztej zabudowy,
e wydzielenie obszaréw przewidzianych pod inwestycje o charakterze liniowym
(drogi).
Proces scaleniowy podzielony zostat na nastepujace etapy:
1. przygotowanie obiektu do scalenia,
2. opracowanie zatozen do projektu scalenia gruntow,
3. opracowanie dokumentacji zwigzanej z decyzig o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
4. opracowanie' zestawienia rzeczowo - finansowego projektu,
5. szacunek poréwnawczy gruntow,
6. opracowanie projektu szczegdtowego scalenia,
7. wyznaczenie projektu scalenia na gruncie,

8



8. okazanie projektu scalenia na gruncie,

9. zagospodarowanie poscaleniowe.

Etap:1 Przygotowanie obiektu do scalenia obejmuje zbieranie
i kompletowanie = dokumentacji geodezyjno-kartograficznej | prawnej dla
omawianego terenu. Stanowi roéwniez faze uzgodnien koncepcji przebudowy
i zjednanie do promowanych rozwigzan jak najwiekszej liczby mieszkancow danej
miejscowosci. Etap ten obejmuje rowniez inwentaryzacje stanu istniejgcego pod
katem zagospodarowania terenu oraz weryfikacje granic zewnetrznych

przebudowywanego terenu pod katem zgodnosSci z granicami obrebdw sgsiednich.

Etap:2 Opracowanie zatozen do projektu scalenia, ktére s3
uszczegotowieniem  wstepnej  koncepcji  zaakceptowanej przez lokaing
spotecznosé. Zatozenia do projektu scalenia obejmujg zagadnienia zwigzane z:

e organizacjg przestrzeni rolniczej,
e ochrong srodowiska oraz ksztattowaniem krajobrazu rolniczego,
e wydzieleniem obszardw istniejacej i przysziej zabudowy,

¢ uksztattowanie sieci drog transportu rolniczego.

Etap:3 Opracowanie materiatbw zwigzanych z przygotowaniem karty
informacyjnej przedsiewzigcia, niezbednej do wydania decyzji Srodowiskowej zgody
na realizacje przedsiewziecia. Dla przedsiewziecia, dla ktérego wymagana jest
decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia, postepowanie w przedmiocie wydania
decyzji srodowiskowe] wszczyna sie z urzedu . Organem wiasciwym do wydania
decyzji, stosownie do art.75 ust.1 p-kt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jedn.
Dz. U. 20186, poz. 353) jest Starosta.

Etap:4 Opracowanie zestawienia rzeczowo - finansowego projektu obejmuje
zaplanowanie zakresu rzeczowego, udokumentowanie wykonania robot, dostaw

i ustug oraz zestawienie przewidywanych kosztow kwalifikowanych projektu.

Etap:5 Szacunek poréwnawczy gruntow, ktorego dokonuje geodeta -
projektant wspolnie z uczestnikami scalenia, stanowi podstawe do wydzielenia
nowych ekwiwalentdw uczestnikom scalenia. Materiatami wyjSciowymi do szacunku
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bedzie aktualna mapa klasyfikacji gruntéw oraz mapa glebowo - rolnicza.

Opracowanie zasad szacunku pozwoli na okreslenie wartosci gospodarstw rolnych

i ekwiwalentow do wydzielenia na etapie opracowania projektu szczegotowego

scalenia.

Etap:6 Projekt szczegdtowy scalenia opracowany zostanie przez geodete

projektanta , przy udziale uczestnikdéw scalenia i zawiera¢ bedzie:

pomiar | wkreslenie na mape niezmiennikéw (obszarow zabudowy, sadow,
plantacji trwatych),

zaprojektowanie i wkreslenie nowego uktadu komunikacyjnego,

stabilizacje i pomiar dziatek siedliskowych,

zaprojektowanie terenow na cele uzytecznoS$ci publiczney,

zaprojektowanie innych elementéw wynikajacych z projektu ogdinego
scalenia,

zaprojektowanie kompleksow i podkompleksow podziatowych,

sporzadzenie zbiorczego zestawienia z wyszczegélnieniem naleznych
ekwiwalentéw

wstepny projekt rozmieszczenia dziatek,

utozenie rejestru poréwnawczego gruntow

sporzadzenie wykazu zaprojektowanych ekwiwalentéw gruntowych
i pienieznych,

opracowanie warunkoéw objecia w posiadanie nowo wydzielonych gruntéw.

Etap:7 Wyznaczenie projektu scalenia na gruncie, ktére polegaé¢ bedzie na

okresleniu granic wszystkich elementow projektu, ich stabilizacja znakami trwatymi,

oraz pomiar kontrolny.

Etap:8 Okazanie projektu scalenia na gruncie . Na ten etap sktadajg sie:

zapoznanie uczestnikow scalenia z lokalizacjg nowo wydzielonych dziatek,
przedstawienie uksztattowania roztogu zaprojektowanych dziatek,
przedstawienie projektu warunkéw objecia w posiadanie,

ogtoszenie zakonhczenia postepowania scaleniowego.

Etap 9: Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach projektu

scalenia, prowadzone jest zgodnie z przepisami o zamowieniach publicznych po

zatwierdzeniu projektu scalenia.
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4) Ewentualne warianty przedsiewziecia

Scalenie gruntéw jest specyficznym rodzajem inwestycji, poniewaz wariantowos$é
rozmieszczenia dzialek poszczegoélnych uczestnikbw scalenia wynika z
wielokrotnych konsultacji z nimi i trwa praktycznie przez caty czas projektowania (do
czasu wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia). O wariantowoSci
przedsiewziecia jakim jest scalenie gruntow mozemy méwié¢ w przypadku dokumentu
poczatkowego, wyjSciowego do dalszych rozwazan, jakim jest projekt ogodiny
scalenia. Projekt ten opracowywany jest przez geodete projektanta przy udziale
uczestnikéw scalenia zgodnie z zatozeniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W opracowaniu tym zawarte sg ogdlne projekty ramowe, m.in.
kierunki projektowania dziatek, rozwigzania dotyczgce uktadu komunikacyjnego, tak
by w konsekwencji zapewni¢ dojazd do kazdej dziatki, potozenie gruntow
uzytecznosci publicznej. Sg to ogdlne zarysy projektu, skupiajgce sie gtobwnie na
okresleniu rozwigzan, poprawiajgcych uktad drog transportu rolnego.

Projekt scalenia opracowany zostanie w jednym wariancie, uwzgledniajgcym
zyczenia uczestnikow scalenia, najkorzystniejsze rozwigzania dla wtascicieli gruntdow

i Srodowiska.

5) Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcow materiatow i paliw

i energii-

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie wymaga korzystania z wody
poza potrzebami socjalno - bytowymi oséb realizujacych prace scaleniowe oraz
prace zwigzane z modernizacjg sieci drog transportu rolnego.

Do stabilizacji geodezyjnej osnowy pomiarowej oraz punktédw granicznych
wykorzystanych zostanie ok. 950 stupkdéw betonowych oraz ok. 1000 pali
drewnianych. Natomiast w celu transportu materiatéw i sprzetu zuzyte zostanie ok.
18 litrow paliwa dziennie (benzyny i oleju napedowego). Dotyczy¢ to bedzie
wyznaczenia projektu scalenia na gruncie. Prace zwigzane z modernizacjg drég
wykonywane bedg w systemie mechanicznym z wykorzystaniem podstawowych
maszyn i urzadzen, takich jak: rowniarka, spychacz, koparka, samochody ciezarowe.
Realizacja drog nie wymaga dostarczenia z zewnatrz wody (rozumianego jako
dodatkowe zasilanie spoza terenu inwestycji), ani zuzycia energii elektrycznej.
Dotyczy to zaréwno fazy realizacji inwestycji jak i pézniejszej eksploatacji. Realizacja
przebudowy drog wymagac bedzie zuzycia paliwa do silnikdbw pracujgcych maszyn
i urzadzen. W ciggu dnia roboczego mozliwe bedzie zuzycie ok. 200 dm® oleju

napedowego. Do modernizacji wykorzystane zostang materialy naturalne: ziemia,
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kruszywo, piasek. Doktadna ilo§¢ wykorzystanych materiatéw zostanie oszacowana
w fazie opracowywania projektéw technicznych dotyczacych zagospodarowania

poscaleniowego.

6). Rozwiazania chroniace srodowisko.

Na terenie projektowanego obszaru scalenia nie wystepujg obszary objete
prawnymi formami ochrony przyrody.

W ramach prac scaleniowych przewiduje sie tworzenie funkcjonalnych
gospodarstw rodzinnych. Nie przewiduje sie zakiocenia réwnowagi przyrodniczej
i zmniejszenia bior6znorodnosci srodowiska. Nie wystgpi zjawisko masowej likwidacji
miedz na granicach dziatek, ktére na terenach rolniczych stanowig naturalng ostoje
dla flory i fauny.

Realizacja proponowanych w zalozeniach do projektu scalenia gruntéw
rozwigzan z zakresu ksztattowania sieci drog transportu rolnego bedzie miata
korzystny wptyw na walory krajobrazowe scalanego obiektu, spowoduje zmniejszenie
ilosci i czestotliwosci przejazdu maszyn rolniczych, a co za tym idzie, zmniejszenie
poziomu hatasu i ograniczenie emisji spalin.

Proces scalania gruntdow umozliwi regulacje przebiegu granic dziatek
ewidencyjnych, dostosowujac je do ksztattu dogodnego do uprawy mechanicznej,
lokalizujgc dziatki w bliskiej odlegtosci od siedliska, powodujac posrednio obnizenie
kosztow i utatwienie dzialalnosci rolniczej. Regulacja ta bedzie dostosowana do
istniejgcych elementow Srodowiska: drég, skarp, itp.

Planowane do realizacji w ramach scalenia i zagospodarowania
poscaleniowego prace nie spowodujg zmiany dotychczasowego rolniczego
charakteru terenu. Przyczynia sie natomiast do poprawy efektywno$ci
gospodarowania, poprzez zmniejszenie ilosci spalin oraz utatwienie mechanizacji
prac polowych. Wptyng tez korzystnie na poprawe krajobrazu rolniczego wsi.

Planowany zabieg urzadzeniowo - rolny, jakim jest scalenie gruntéw w czesci
obrebu Scieki nie bedzie miat negatywnego oddziatywania na $rodowisko, a wrecz
przeciwnie wplynie korzystnie na poprawe warunkow gospodarowania w rolnictwie
poprzez:

e poprawe roztogu gruntdow w poszczegdlnych gospodarstwach, co spowoduje
krotsze dojazdy do pdl i mniejsze zanieczyszczenie Srodowiska,

e modernizacje drég transportu rolnego,

e zachowanie dotychczasowego uktadu dziatek i sieci drég dojazdowych do pél

i siedlisk, w wiekszoSci realizowanych w ich dotychczasowym $ladzie,
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e utrzymanie dotychczasowego stanu uzytkowania z zachowaniem istniejgcego
drzewostanu, naturalnych ekosysteméw, a takze zachowanie istniejacych
zadrzewien,

e wyznaczenie terendw uzytecznosci publicznej.

7) Rodzaje i przewidywane ilo$ci wprowadzanych do srodowiska substancji lub

energii przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych srodowisko

Zatozono zastosowanie takich technologii, ktére pozwalajg utrzymaé na
mozliwie najnizszym poziomie iloS¢ powstajgcych odpaddéw i zmniejszg ewentualne
zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi oraz $rodowiska. Oddziatywania w zakresie
hatasu, wibracji, emisji spalin, zwigzane z realizacjg przedsiewziecia bedg miaty
charakter krotkotrwaty, lokalny i 2zwigzane bedg jedynie z okresami prac
budowlanych polegajgcych na budowie i modernizacji drég. Nie przewiduje sie
wycinki drzew. Roboty budowlane, zwigzane z modernizacjg drég, w czasie ich
realizacji, zwieksza emisje hatasu i zanieczyszczen wprowadzanych do atmosfery,
jednak po zakonczeniu inwestycji, w fazie eksploatacji, zaprocentuje to
ograniczeniem natezenia hatasu i zanieczyszczen. Projekt scalenia doprowadzi¢ ma
w swych zatozeniach do poprawy roztogu dziatek, co w efekcie przetozy sie na
zmniejszenie natezenia ruchu pojazdow oraz skrécenie czasu ich pracy, poprawiajac
klimat akustyczny okolicy.

Prace scaleniowe wykonywane przez geodetdéw nie spowodujg wytworzenia
znaczgcych ilosci odpadow. Na terenie objetym realizacjg projektu mogag powstaé
odpady zwigzane z pracami ziemnymi przy budowie drog, uzytkowaniem sprzetu
budowlanego i funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikébw. W czasie
prowadzenia prac budowlanych powstang odpady inne niz niebezpieczne, w tym:

e odpady opakowaniowe z materiatdw i surowcdw dostarczanych na plac
budowy, w tym opakowania z tworzyw sztucznych, papieru, tektury, drewna

i metalu,

e odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych, gtownie
piasek, kruszywo, kamienie,
« odpady gospodarczo - bytowe.
Odpady beda selekcjonowane i magazynowane na terenie bazy wykonawcy, do

czasu kiedy trafig do odzysku.

Scalenie gruntbw ma w zasadzie neutralny wpltyw na $rodowisko Iub

w znikomym stopniu w nie ingeruje. Rozpatrywany obszar scalenia jest terenem
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pfaskim, o niewielkim spadku terenu w kierunku potudniowo-wschodnim. Przez obreb
nie przeptywa zadna rzeka, nie ma tutaj rozwinietej sieci rowéw melioracyjnych.
W przypadku modernizacji drég, tam gdzie bedzie utwardzenie nawierzchni,
o rodzaju odwodnienia bedzie decydowat inwestor na etapie projektu budowlanego.
W celu zabezpieczenia przed skazeniem wéd powierzchniowych i gruntowych nalezy
zwrocic uwage na organizacje robét budowlanych. W czasie ich trwania, w wyniku
prowadzenia prac ziemnych, odwodnienia wykopéw, moze zaistnie¢ zagrozenie
srodowiska gruntowo - wodnego, zwigzane ze stosowaniem samochodow,
spychaczy i koparek. Wezly sanitarne pracownikéw powinny funkcjonowaé w obiegu
zamknietym (toalety ekologiczne). Scieki z toalet winny byé wywozone do
oczyszczalni sciekéw.

Prawidtowo prowadzone prace nie bedg mialy negatywnego wptywu na stan

waod podziemnych i powierzchniowych.

8) Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

Prowadzone na obiekcie Scieki prace scaleniowe, obejmujace cze$é¢ obrebu
ewidencyjnego Scieki gm. Rawa Mazowiecka nie beda miaty transgranicznego

oddziatywania.

9). Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody, znajdujacych si¢ w =zasiegu znaczacego

oddziatywania przedsigwziecia

Na terenie planowanego scalenia nie wystepujg obszary prawnie chronione.
Najblizsze pomniki przyrody, oraz granica Bolimowsko Radziejowickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu zlokalizowane sg poza obszarem scalenia, w odlegto$ci co
najmniej 1,5 km. Potozenie tych obszaréw wzgledem obiektu scalanego pokazano na

mapie nr 3.
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ol Sleieis

Mapa nr 3 Polozenie obszaru scalenia obiektu Scieki wzgledem najblizszych

obszarow chronionych (stan dn. 22-04-2016r.) zrédto : http://geoserwis.gdos.gov.pl/ma

Reasumujgc, planowany proces scalenia gruntéw i zadania z nim zwigzane
nie beda mialy negatywnego wptywu na $rodowisko. Nie planuje sie
przeprowadzenia prac melioracyjnych, nie ulegng zatem zmianie stosunki wodne.
Zmiana struktury uzytkowania gruntéw, poprzez zmniejszenie ilosci dziatek, poprawa
uktadu komunikacyjnego, likwidacja wspotwlasnosci przyczyni sie do poprawy
warunkéw pracy w rolnictwie i bedzie miato korzystny wplyw na $rodowisko

naturalne.
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