
40-582 Katowice, ul. Lubiny iuc

NIP: 662-102-34-72 REGON: 292804663 OPOKA

Adr. korespondencyjny: 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Boczna 43

Katowice, dnia 19 grudnia 2019 r.

Starosta Powiatu Rawskiego 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 

PI. Wolności 1 
96-200 Rawa Mazowiecka

W załączeniu przesyłam dokumentację dot. aktualizacji zgłoszenia instalacji 
radiokomunikacyjnej:

CIELĄDZ Cl (N191992) WSK_CIELADZ_LASZCZYN

W załączniku przesyłam:

1. Zgłoszenie aktualizacji (szt. 1)

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat

Adres do korespondencji: Opoka Grzegorz, 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Boczna 43
Tel. kom. 509563584



Katowice, dn. 13.12.2019 r.
Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnictwo Orange Polska S.A. numer 60/31/19 
z dnia: 09.01.2019r.

dane do korespondencji:
42-530 Dąbrowa Górnicza
ul. Boczna 43
tel. 509 563 584

Starosta Powiatu Rawskiego 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 

PI. Wolności 1 
96-200 Rawa Mazowiecka

Dotyczy: informacji o zmianie nieistotnej wynikającej z ustawowego obowiązku, zgodnie z art. 152 
ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w związku z ust. 6 pkt lc ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396,1403,1495,1501,1527,1579,1680,1712,1815.Z późn. zm.).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, 
informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 
CIELĄDZ Cl (NI91992) WSK_CIELADZ_LASZCZYN zlokalizowanej w woj. łódzkim, powiat rawski, gmina 
Cielądz, dz. Nr 276, Łaszczyn. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej 
instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r- Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. Z 2019 r. Poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815.Z późn. Zm.), dane ulegają 
zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji21:
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12.

Lp.
Równoważna moc promieniowana 

izotropowo (EIRP) [W]

1. 2129,0

2. 2129,0

3. 2773,0

4. 2129,0

5. 2129,0

6. 2773,0

7. 2129,0

8. 2129,0

9. 2773,0

10. 3169,79

1
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MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE 
Al. Niepodległości 799A, 81-810 Sopot 

tel./fax (58) 765-13-13, e-mail: biuro@mobi-telekom.pl
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SA D ANIA
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SPRAWOZDANI E
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA

LBMT/053/12/19/PEM/OS

OBIEKT Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komórkowej

NAZWA STACJI CIELĄDZ C1 (N191992) WSK CIELADZ LASZCZYN

ADRES STACJI dz. nr 276, Łaszczyn

GMINA Cielądz

POWIAT rawski

WOJEWÓDZTWO łódzkie

Data pomiarów:

Sporządzający sprawozdanie

Autoryzacja

2019-12-11

mailto:biuro@mobi-telekom.pl


1. INFORMACJE OGÓLNE
Inwestor/ Użytkownik Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 

Warszawa

Zleceniodawca Electronic Control Systems SA, ul. Krakowska 84, 32-083 
Balice k. Krakowa

Miejsce instalacji anten Wieża kratowa

Miejsce instalacji urządzeń Kontener techniczny

Nazwiska osób wykonujących pomiary pracownik techniczny

Osoby udzielające informacji z ramienia 
zleceniodawcy

Data i godzina wykonania pomiarów 2019-12-11, 14:50-15:45

Temperatura otoczenia przed pomiarami 
[°C] 1

Wilgotność względna przed pomiarami [%] 72

Temperatura otoczenia po pomiarach [°C] 0

Wilgotność względ napo pomiarach [%] 73

Opady atmosferyczne Brak opadów

Parametry badanego obiektu
Identyfikacja źródeł i parametrów technicznych na 
podstawie dokumentacji technicznej oraz na podstawie 
obserwacji i informacji udzielonej przez Inwestora.

Inne źródła pól elektromagnetycznych
Nie stwierdzono występowania źródeł pola 
elektromagnetycznego, które w zakresie badanych 
częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik 
wartości mierzonej.
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3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego.

Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety 
Test Solution typu NBM-520 nr seryjny C-0365 z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF6091 nr 
seryjny 01151 pracującą w paśmie 80MHz - 90GHz o zakresie pomiarowym od 0,5 V/m do 300 V/m. 
Sonda jest bezkierunkowa, sferyczna. Świadectwo wzorcowania Nr LWiMP/W/054/16 z dnia 16 marca 
2016 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomu­
nikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska. Przyjęty próg czułości zestawu pomiarowego 
wynosi 0,8V/m

3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza.

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10276735. Świadectwo 
wzorcowania nr 0443/AH/19 wydane 2019.03.01 przez Laboratorium Pomiarowe „MUTECH” (AP 106), 
Łódź.

3.3. Dalmierz laserowy.

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 29806584. Nr. Świadectwa wzor­
cowania L4-L41.4180.97.2018.2039.1. Data wzorcowania 25.06.2018 r.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych 
poziomów (Dz. U.
z 2003 r. Nr 192 poz. 1883, z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1396)

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIARÓW

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 
2003 nr 192 poz. 1883), uwzględniając kierunkowość promieniowania anten nadawczych w miejscach po­
tencjalnego występowania największych wartości natężeń pól elektromagnetycznych.

Dokument PCA DAB-18: "Program akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elek­
tromagnetycznego w środowisku". Wydanie 1, Warszawa, 02.02.2017 r.
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* - poniżej progu czułości zestawu pomiarowego wynoszącego 0,8V/m

’* GKP- główny kierunek pomiarowy, PKP- pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP- dodatkowy pion pomiarowy

I
nr 

pionu Opis pionu pomiarowego
Wartość 

zmierzona
Wysokość 
pomiarowa

Niepewność 
pomiaru

Współrzędne 
geograficzne Uwagi

[V/m] [m] ±[Wm]
1 2 3 4 5 6 7

24 PKP - w otoczeniu instalacji 
radiokomunikacyjnej p.cz.* 0,3-2,0 -

51°43'35,13"N
20’22'57,65"E Poziom dopuszczalny

25 PKP - w otoczeniu instalacji 
radiokomunikacyjnej p.cz.* 0,3-2,0 -

51 "43'34,58"N
20°22'58,77"E Poziom dopuszczalny

26 PKP - w otoczeniu instalacji 
radiokomunikacyjnej p.cz.* 0,3-2,0 -

51 "43'34,25"N
20’22'59,82"E Poziom dopuszczalny

27 PKP - w otoczeniu instalacji 
radiokomunikacyjnej p.cz.* 0,3-2,0 -

51 "43'33,37"N
20’23'1,48"E Poziom dopuszczalny

28 PKP - w otoczeniu instalacji 
radiokomunikacyjnej p.cz.* 0,3-2,0 -

51 "43'32,73"N
20’23'2,66"E Poziom dopuszczalny

29 PKP - w otoczeniu instalacji 
radiokomunikacyjnej p.cz.* 0,3-2,0 -

51 "43'31,86"N
20°23'3,64"E Poziom dopuszczalny

30 PKP - w otoczeniu instalacji 
radiokomunikacyjnej p.cz.* 0,3-2,0 -

51’43'31,10"N
20’23'5,57"E Poziom dopuszczalny

31 PKP - w otoczeniu instalacji 
radiokomunikacyjnej p.cz.* 0,3-2,0 -

51’43’29,41"N
20’23'5,52"E Poziom dopuszczalny

32 PKP - w otoczeniu instalacji 
radiokomunikacyjnej p.cz.* 0,3-2,0 -

51’43'30,50"N
20’23'2,68"E Poziom dopuszczalny

33 PKP - w otoczeniu instalacji 
radiokomunikacyjnej p.cz.* 0,3-2,0 -

51 "43'31,25"N
20’22'59,66"E Poziom dopuszczalny

34 PKP - w otoczeniu instalacji 
radiokomunikacyjnej p.cz.* 0,3-2,0 -

51 "43'30,19"N
20’22'58,69"E Poziom dopuszczalny

35 PKP - w otoczeniu instalacji 
radiokomunikacyjnej p.cz.* 0,3-2,0 - 51’43’28,61 "N

20’22'59,OCE Poziom dopuszczalny

36 PKP - w otoczeniu instalacji 
radiokomunikacyjnej p.cz.* 0,3-2,0 - 51 "43’29,02"N

20’23'3,31 "E Poziom dopuszczalny

37 PKP - w otoczeniu instalacji 
radiokomunikacyjnej p.cz.* 0,3-2,0 -

51 "43'29,04”N
20’23'1,58"E Poziom dopuszczalny

38 PKP - w otoczeniu instalacji 
radiokomunikacyjnej p.cz.* 0,3-2,0 -

51 "43'26,92"N
20’23’4,OCE Poziom dopuszczalny

39 PKP - w otoczeniu instalacji 
radiokomunikacyjnej p.cz.* 0,3-2,0 -

51 "43'26,43"N
20°23'1,06"E Poziom dopuszczalny

40 PKP - w otoczeniu instalacji 
radiokomunikacyjnej p.cz.* 0,3-2,0 -

51 "43'28,16"N 
20’22'56,35"E Poziom dopuszczalny

41 PKP - w otoczeniu instalacji 
radiokomunikacyjnej p.cz.* 0,3-2,0 -

51’43’26,86"N
20’22'55,68"E Poziom dopuszczalny

42 PKP - w otoczeniu instalacji 
radiokomunikacyjnej p.cz.* 0,3-2,0 - 51’43'25,21"N

20°22'57,36"E Poziom dopuszczalny

43 PKP - w otoczeniu instalacji 
radiokomunikacyjnej p.cz.* 0,3-2,0 - 51 "43'26,49"N

20’22'54,08"E Poziom dopuszczalny

44 PKP - w otoczeniu instalacji 
radiokomunikacyjnej p.cz.* 0,3-2,0 - 51 "43'27,97"N 

20’22'52,63"E Poziom dopuszczalny

45 PKP - w otoczeniu instalacji 
radiokomunikacyjnej p.cz.* 0,3-2,0 -

51’43'28,84"N
20’22'55,00"E Poziom dopuszczalny

46 DPP - Łaszczyn 48, 
parter, w oknie p.cz.* 0,3-2,0 -

51 "43'35,73"N
20’22'58,19"E Poziom dopuszczalny

47 DPP - Łaszczyn 49, 
parter, w oknie p.cz.* 0,3-2,0 -

51 "43'35,14"N
20’23’0,56"E Poziom dopuszczalny

48 DPP - Łaszczyn 50, 
parter, w oknie p.cz.* 0,3-2,0 -

51’43'31,15"N
20’23'6,66"E Poziom dopuszczalny
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Rys.1 Lokalizacja obiektu

N|51°43’29.7”
E 20’22’56.7”

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych nr LBMT/053/12/19/PEM/0S



Rys.3 Widok stacji bazowej

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych nr LBMT/053/12/19/PEM/0S E3


