Warszawa, 2021-03-23
Prowadzacy instalacje:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 - 677 Warszawa

Adres do korespondenciji:
P4 Sp. z o. o.

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp. z 0. 0. RAW3304 B

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pézn. zm.) zwanej dalej w skrécie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktorych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibg w Warszawie przedktada organowi wtascivemu do przyjecia zgtoszenia
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o ktérych mowa w art. 152 ust. 2 POS
dotyczgcych instalacji wytwarzajacych pole elektromagnetyczne:

96-200 Rawa Mazowiecka, 1-go Maja la, gm. Rawa Mazowiecka, pow. rawski

P4 sp. z o.0. przedktada informacje o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza bedgcego
zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia
instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktére utracito moc
(obowigzywalo do dnia ! stycznia 2021 roku), podkreslajac, iz czyni to, pomimo brak obowigzku, aby
zakres zmian byt czytelny dla organu.

Zataczniki:

1) formularz aktualizacyjny instalacji;

2) odpis dokumentu petnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia optaty skarbowej od jego
zlozenia.

P4 Sp. z 0.0. ul. Wynalazek 1,02-577 Warszawa, Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ
1. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia
1.Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wtasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa
plac Wolnosci 1
96-200 Rawa Mazowiecka
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
RAW3304 B (zgtoszenie nr 3)
3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktorych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sie instalacja.
woj. tODZKIE 2.1.10 (TERYT: 10) (KTS: 10051000000000), pow. rawski 4.1.10.19.13 (TERYT: 1013) (KTS:
10051011913000), gm. Rawa Mazowiecka 5.1.10.19.13.01.1 (TERYT: 1013011) (KTS: 10051011913011)
4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
5. Adres zakfadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
96-200 Rawa Mazowiecka, 1-go Maja la, gm. Rawa Mazowiecka, pow. rawski
6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatacznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujaca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.
7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielkos¢ swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkos¢ swiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéwjednoczesnie.
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.
9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegoélnych anten:
Antena Sektorowa 11 _HV: 9218W
Antena Sektorowa 12_GLNT: 9904W
Antena Sektorowa 21_HV: 9218W
Antena Sektorowa 22_GLNT: 9904W
Antena Sektorowa 31_HV: 9218W
Antena Sektorowa 32 GLNT: 9904W
Radiolinia RL1: 1413W
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emis;ji
Instalacja ogranicza wielkoS¢ emisji w sposob automatyczny do wartosci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komorkowej
okreslona odpowiednimi normami.
11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkoS¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczace pol
elektromagnetycznych sa zachowane.
12. Szczegbtowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia, ktére utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. Wspodirzedne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 11_HV: (20°14'38.7"E,51°45'58.1"N)
Antena Sektorowa 12_GLNT: (20°14'38.7"E,51°45'568.1"N)
Antena Sektorowa 21_HV: (20°14'38.7"E,51°45'58.1"I\l)
Antena Sektorowa 22 GLNT: (20°14'38.7"E,51°45'58.1"N)



LP 2.

LP 3.

LP 4.

LP 5.

LP 6.

Antena Sektorowa 31_HV: (20°14'38.7"E,51°45'58.1"N)
Antena Sektorowa 32_GLNT: (20°14'38.7"E,51°4558.1"N)
Radiolinia RL1: (20°14'38.6"E,51°45'58.1"N)
Czestotliwosc¢ pracy instalaciji:

800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 80GHz

Wysokos$¢ srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:

Antena Sektorowa 11_HV: 24,80m

Antena Sektorowa 12_GLNT: 24,80m

Antena Sektorowa 21_HV: 24,80m

Antena Sektorowa 22_GLNT: 24,80m

Antena Sektorowa 31_HV: 24,80m

Antena Sektorowa 32 GLNT: 24,80m

Radiolinia RL1: 22,90m

Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegoblnych anten:

Antena Sektorowa 11_HV: 9218W

Antena Sektorowa 12 GLNT: 9904W

Antena Sektorowa 21_HV: 9218W

Antena Sektorowa 22_GLNT: 9904W

Antena Sektorowa 31_HV: 9218W

Antena Sektorowa 32_GLNT: 9904W

Radiolinia RL1: 1413W

Zakresy azymutéw i katéw pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegoinych anten
Instalaciji:

Antena Sektorowa 11_HV: azymut 0°, pochylenie 0-5° (800MHz), pochylenie 0-5° (2600MHZz)

Antena Sektorowa 12 _GLNT: azymut 0° , pochylenie 0-5° (900MHz), pochylenie 0-5° (1800MHz),
pochylenie 0-5° (2100MHz)

Antena Sektorowa 21_HV: azymut 115°, pochylenie 0-8° (800MHz), pochylenie 0-8° (2600MHZz)

Antena Sektorowa 22_GLNT: azymut 115° , pochylenie 0-8° (900MHz), pochylenie 0-8° (1800MHz),
pochylenie 0-8° (2100MHz)

Antena Sektorowa 31_HV: azymut 225°, pochylenie 0-6° (800MHz), pochylenie 0-6° (2600MHZz)

Antena Sektorowa 32_GLNT: azymut 225° , pochylenie 0-6° (900MHz), pochylenie 0-6° (1800MHz),
pochylenie 0-6° (2100MHz)

Radiolinia RL1: azymut 125° +7-30°, pochylenie 0°

Dla anteny Antena Sektorowa 11 HV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osijej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 12_GLNT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gtébwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 21 HV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od Srodka elektrycznego anteny w osijej gldwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 22_GLNT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osijej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 31_HV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od srodka elektrycznego anteny w osijej gtéwnej wigzki
promieniowania,

P4 Sp. z 0.0. ul Wynalazek 1,02-677 Warszawa, Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
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Dla anteny Antena Sektorowa 32_GLNT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,
a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, t. Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewziecie mogace zawsze badz
mogace potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.
LP7. Sprawozdanie z wykonanych pomiarow pozioméw pdl elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony srodowiska —jako zatacznik.
13. Miejscowos¢, data: Warszawa, 2021-03-23 ‘ A
Imig’i nazwisLo osoby reprezentiijgcéj prowadzacego 'ins<ta|acje;: oA/

Podpis

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie
Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia
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Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20077 Kapitat zaktadowy 48.856.500,00 PIN
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SPRAWOZDANIE NR OSR/0032/03/2021

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
PRZEPROWADZONYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: instalacja radiokomunikacyjna P4 Sp. z o. o.
,,RAW3304B”

- Rawa Mazowiecka, ul. 1 Maja 1a, dz. nr 286, obreb 0001 -

Zleceniodawca: P4 Sp. z 0. o.
ul. Wynalazek 1
02 - 677 Warszawa

Data pomiarow: 17.03.2021 r.
Egzemplarz nr 5/5

Marzec 2021

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu i sg wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w catosci.
QF-7.8/02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020
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1. INFORMACJE OGOLNE

Atomik Laboratorium Badawcze przeprowadzito badanie i opracowato sprawozdanie zgodnie
z procedurg odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Niniejsze opracowanie dotyczy pomiaréw natezenia pola elektrycznego, ktére zostaty
wykonane dla celéw ochrony srodowiska.

Celem badania jest sprawdzenie, czy w miejscach dostepnych dla ludzi nie zostaty
przekroczone dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego okreslone w przepisach

oraz ewentualne wyznaczenie obszar6w o przekroczonych wartosciach dopuszczalnych.

W opracowaniu wykorzystano przedstawione przez zleceniodawce szczeg6towe dane

techniczne badanej instalacji oraz szczego6towe informacje dotyczace parametrow jej pracy.

2.  WARUNKI WYKONANIA POMIAROW

Podstawg wykonania pomiaréw jest zlecenie na wykonanie pomiaréw natezenia pola
elektrycznego, dla celéw ochrony srodowiska przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w
Rawie Mazowieckiej, ul. 1 Maja la, dz. nr 286, obreb 0001 (zatacznik nr 1).

e Pomiary przeprowadzit i obliczenia wykonat:
tukasz Ignatowski
Atomik Laboratorium Badawcze

e Zleceniodawca:
P4 Sp. z 0. o.
ul. Wynalazek 1
02 - 677 Warszawa

e Wiasciciel badanego obiektu:
P4 Sp. z o. 0.
ul. Wynalazek 1
02 - 677 Warszawa

< Imie i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielajgcej informacji do sprawozdania:
Pani Monika Bieroza - P4 Sp. z 0. o.

Badanymi Zrédtami pola elektromagnetycznego sg urzadzenia nadawczo-odbiorcze instalaciji
radiokomunikacyjnej.

Anteny zainstalowane sg na maszcie posadowionym na dachu budynku, a urzgadzenia
nadawczo - odbiorcze w ekranowanych obudowach u podstawy masztu. Pomiary zostaty wykonane w

czasie znamionowych warunkéw eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjnej.

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu i sg wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w catosci.
OF-7.8/02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020
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2.1. Parametry badanych zrédet

Zgodnie z otrzymang od zleceniodawcy dokumentacjg dla badanego obiektu w ponizszych
tabelach przedstawiono maksymalne parametry pracy urzadzeh nadawczo-odbiorczych instalacji

radiokomunikacyjnej.

Tabela 1. Parametry anten sektorowych*

Charakterystyka promieniowania
Rzeczywisty czas pracy [Wdobe]

Rodzaj wytwarzanego pola

kierunkowa
24

Stacjonarne

L.p. Wyszczegolnienie Sektor 1
I. Nadajnik stacji bazowej
1 Typ/Producent DBS / Huawei
2 Czestotliwos¢ (pasmo) 2600 800 2100 1800 800
3 Maksymalna moc nadawania na 52,04 49,03 50,79 50,79 44,77
sektor [dBm]
Il Obciazenie
1 Typ anteny ATR4518R6 ATR4518R6
2 Producent anteny Huawei Huawei
3 Liczba anten 1 1
4 azymut[’] 225
5 Zakres katéw pochylenia [°]** 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6
6 Wysoko$¢ srodka elektrycznego 248 24,8
anteny [m n.p.t]
Réwnowazna moc promieniowana
7 izotropowo (EIRP) [W] 9218,0 9904,0
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola Stacjonarne
Lp. Wyszczegdlnienie Sektor 2
|. Nadajnik stacji bazowej
1 Typ/Producent DBS / Huawei
2 Czestotliwo$¢ (pasmo) 2600 800 2100 1800 800
3 Maksymalna moc nadawania na 52,04 49,03 50,79 50.79 44,77
sektor [dBm] '
Il.  Obcigzenie
1 Typ anteny ATR4518R6 ATR4518R6
2 Producent anteny Huawei Huawei
3 Liczba anten 1 1
4 azymut[] 115
5 Zakres katéw pochylenia [°]** 0-8 0-8 0-8 0-8 0-8
6 Wysokos¢ srodka elektrycznego 248 248
anteny [m n.p.tl
7 Réwnowazna moc promieniowana 92180 9904,0

izotropowo (EIRP) [W]

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu i sg wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w catosci.
QF-7.8/02 wyd. 3 z dn. 28.02.2020
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kierunkowa
24

Stacjonarne

L.p. Wyszczegolnienie Sektor 3

I. Nadajnik stacji bazowej

1 Typ/Producent DBS / Huawei

2 Czestotliwos¢ (pasmo) 2600 800 2100 1800 800

3 Maksymalna moc nadawania na 52,04 49,03 50,79 5079 44,77
sektor [dBm

Il.  Obcigzenie

1 Typ anteny ATR4518R6 ATR4518R6

2 Producent anteny Huawei Huawei

3 Liczba anten 1 1

4 azymut[°] 225

5 Zakres katow pochylenia [°|““ 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6

6 Wysokos¢ srodka elektrycznego 24.8 24,8
anteny [m n.p.t]

7 Rownowazna moc promieniowana 92180 9904.0

izotropowo (EIRP) [W]
* - dane uzyskane od klienta, za ktére laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci, mogace mie¢ wplyw
na waznos$¢ wynikow.
** . Zgodnie z informacjg otrzymang od Zleceniodawcy pomiary zostaly wykonane przy ustawieniach
pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 roku.

Tabela la. Parametry anten radiolinii*
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne

Linia radiowa Antena
Czestotliwos¢ o Srednio Wysokos¢
Lp. Typ / Producent pracy Moc E/(\j/}g;(}lowa Typ / Producent a anteny Azymut zainstalowania
FGHzl [m] ©) n.p.t[m]
1 OPTIX RTN / Huawei 80 18 VHLP1-80 / Andrew 0,3 125 22,9

* - dane uzyskane od klienta, za ktére laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci, mogace mie¢ wplyw
na waznos¢ wynikow.

2.2. Inne zrédta pola-EM mogace mie¢ wptyw na wyniki pomiaréw.

Tabela 1b. Inne zrédta PEM

Lp. Typ instalacji Pasma pracy Czy ma potencjalny wptyw na

wyniki pomiaréw (T/N)

1 Instalacja radiokomunikacyjna Play/Aero 2 900/1800/2100 MHz T

2.3. Data i warunki Srodowiskowe

Tabela 2. Warunki Srodowiskowe

Data pomiaréw Warunki srodowiskowe

17.03.2021 temperatura [°C] wilgotnos¢ [%)] opady
Godz. (poczatek) 11:00 6,0 67,0
11:30 6,0 67,0

12:00 6,0 67,0 brak
12:30 6,0 67,0
Godz. (koniec) 12:40 6,0 67,0

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu i sg wazne tylko dla tej konfiguraciji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w catosci.
QF-7.8/02 wyd. 3z dn. 28.02.2020
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2.4. Opis zestawu pomiarowego

Pomiary wykonano za pomocg miernika pél elektromagnetycznych NBM-520 firmy Narda

Safety Test Solutions z zastosowaniem sond, ktérych parametry techniczne podano w tabeli 3.

Tabela 3. Parametry sondy pomiarowej

Typ sondy pomiarowej EF 6091
Zakres pomiaru natezenia pola elektrycznego / magnetycznego 0,9 - 340 [V/m]
Zakres pomiaru czestotliwosci 0,08 — 90 [GHz]

Zestaw pomiarowy jest wzorcowany przez Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola
Elektromagnetycznego Politechniki Wroctawskiej, ktére posiada akredytacie PCA nr AP 078.
Wzorcowanie zostato poswiadczone swiadectwem wzorcowania nr LWiMP/W/282/20.

Zestaw pomiarowy zostat poddany sprawdzeniu zgodnie z instrukcjg 1T-6.4/03 ,Sprawdzenie
miernika pél elektromagnetycznych”.

Wyposazenie pomocnicze:

Producent: Model: Sprawdzenie:
Termohigrometr: AZ AZ-8703 Zgodnie z instrukcjg wewnetrzng 1T-6.4/02
Dalmierz: Leica Disto A8 Zgodnie z instrukcjg wewnetrzng 1T-6.4/01
GPS: Trimble ProXT Zgodnie z wewnetrznymi wytycznymi laboratorium

2.5. Metodyka wykonywania pomiaréw

Metodyke badania przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.
w sprawie sposobOw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258).

Dopuszczalne poziomy poél elektromagnetycznych w Srodowisku okresla Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

Wynikiem pomiaru jest wartos¢ usredniona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2448). Jako wynik usredniania dla danego pionu, przyjeto warto$¢ maksymalng
odczytang podczas pomiaru chwilowego od wysokosci 0,3 m do 2 m nad poziomem podfoza w danym
pionie pomiarowym zgodnie z pkt. 11 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie
sposobOw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdél elektromagnetycznych w
Srodowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258).

Pomiary wykonywane sg zgodnie z przyjeta metodyka oraz wytycznymi zleceniodawcy i
przeprowadzone w okolicy omawianej instalacji radiokomunikacyjnej. W szczego6lnosci w tych
miejscach, w ktérych, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono
wystepowanie w danych zakresach czestotliwosci pdl elektromagnetycznych o poziomach zblizonych
do poziomdéw dopuszczalnych, okreslonych w przepisach. Na podstawie otrzymanej od
zleceniodawcy dokumentacji wyznaczono gtéwne kierunki pomiarowe zgodnie z azymutami

maksymalnych zasiegdw anten. Pomiary zostaty wykonane w odlegtosciach nie mniejszych niz

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu i sg wazne tylko dla tej konfiguracji.
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wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 258) oraz w dodatkowych pionach pomiarowych wynikajacych ze specyfiki obiektu, a takze
wskazanych przez zleceniodawce (jezeli dotyczy).

Uwaga: Zgodnie z Art. 31, ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2020 r. 0 szczegdlnych instrumentach
wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. Z 2020 r., poz. 695) ,W
przypadku wprowadzenia na czesci albo calym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu
nadzwyczajnego, o ktorym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub
stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii, o ktérych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. 0 zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), pomiaréw, o ktérych mowa w ust. 1, nie
przeprowadza sie w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium
objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.”.

W zwigzku z powyzszym nie wykonano pomiaréw w lokalach mieszkalnych i ustugowych
zlokalizowanych w sasiedztwie badanej instalac;ji.

Wyniki pomiaréw wraz z opisem pionéw pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

3. WYNIKI POMIAROW

Pomiary zostaly wykonane w czasie znamionowych warunkéw eksploatacyjnych instalacji
radiokomunikacyjnej. Wyniki pomiarow przeprowadzonych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

wraz z opisem pionéw/punktéw pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.
Tabela 4a. Opis ilokalizacja pionéw pomiarowych

Wspotrzedne Geograficzne
Nr

pionu Opis pionu pomiarowego N E
0 | 0 1 -
1 GKP - na azymucie anten sektorowych 0° 51 45 585 20 14 387
2 GKP — na azymucie anten sektorowych 0° 51 46 000 20 14 387
3 GKP - na azymucie anten sektorowych 0° 51 46 013 20 14 387
4 GKP - na azymucie anten sektorowych 0° 51 46 046 20 14 387
5 GKP - na azymucie anten sektorowych 0° 51 46 064 20 14 38,7
6 DPP - pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 0° 51 45 594 20 14 373
7 DPP — pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 0° 51 45 592 20 14 400
8 GKP - na azymucie anten sektorowych 115° 51 45 579 20 14 393
9 GKP - na azymucie anten sektorowych 115° 51 45 575 20 14 406
10 GKP - na azymucie anten sektorowych 115° 51 45 56,9 20 14 430
1 GKP — na azymucie anten sektorowych 115° 51 45 552 20 14 487
12 GKP - na azymucie anten sektorowych 115° 51 45 546 20 14 508
13 DPP - pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 115° 51 45 583 20 14 408
14 DPP - pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 115° 51 45 570 20 14 397
15 GKP - na azymucie anten sektorowych 225° 51 45 57,9 20 14 383
16 GKP - na azymucie anten sektorowych 225° 51 45 57,6 20 14 378
17 GKP - na azymucie anten sektorowych 225° 51 45 559 20 14 351
18 GKP - na azymucie anten sektorowych 225° 51 45 544 20 14 327
19 GKP - na azymucie anten sektorowych 225° 51 45 523 20 14 294
20 DPP - pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 225° 51 45 571 20 14 388
21 DPP - pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 225° 51 45 584 20 14 36,9
22 GKP - na azymucie anteny radiolinii 125° 51 45 57,4 20 14 404
23 GKP - na azymucie anteny radiolinii 125° 51 45 565 20 14 423

GKP — gtéwny kierunek pomiarowy;
DPP - dodatkowy pion pomiarowy;

Atomik Laboratorium Badawcze
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Do obliczenia maksymalnych wartosSci

odpowiadajacych parametrom pracy instalacji podanym w tabeli | oraz la w odniesieniu do

parametréw pracy

instalaciji

zleceniodawcy poprawki pomiarowe (P).

Ponadto w przypadku zidentyfikowania w obszarze pomiarowym innych instalacji, to do

obliczen wybierana jest poprawka najwyzsza sposréd zidentyfikowanych instalacji o ile takie dane sg

dostepne.

Tabela 4b. Wyniki pomiaréw

Wysokos$¢
Nr punktu dla
pionu wartosci
E[m]

1 2,0

2 2,0

3 2,0

4 2,0

5 w catym pionie
6 2,0

7 2,0

8 2,0

9 2,0

10 2,0

11 w catym pionie
12 2,0

13 2,0

14 w calym pionie
15 2,0

16 2,0

17 w calym pionie
18 2,0

19 2,0

20 2,0

21 2,0

22 2,0

23 2,0

Warto$¢é

natezenia pola
elektrycznego

(E)
[V/m]*

* - maksymalna warto$¢ chwilowa;
** - na podstawie danych uzyskanych od klienta, za ktére laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci, mogace mie¢ wptyw na

waznos$¢ wynikow;

*** _ wynik ponizej dolnego progu wskazar zestawu pomiarowego;

Obliczona
warto$é
natezenia pola
magnetycznego

(H)
[A/m]

0,0039
0,0041
0,0039
0,0082
<0,0027
0,0039
0,0039
0,0039
0,0067
0,0039
<0,0027
0,0041
0,0039
<0,0027
0,0071
0,0039
<0,0027
0,0039
0,0067
0,0063
0,0059
0,0045
0,0039

Rozszerzona
niepewnos$¢
pomiaru

)
[£V/m]

podczas wykonywania pomiaréw,

Poprawka (P)
(od
zleceniodawcy)**

1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65

**% _ niepewnos¢ dla dolnej granicznej wartosci wskazan zestawu pomiarowego;

Niepewnos¢ pomiaru pola elektromagnetycznego dla przeprowadzonego badania zostata

natezenia pola elektrycznego i

uwzgledniono otrzymane od

Obliczona
maksymalna
wartos¢

natezenia pola

elektrycznego
(E+U)*P

Emax [V/m]

31
33
31
6,6
<2,2

31
54
51
4.8
54
4,7
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magnetycznego

Obliczona
maksymalna
wartosé

natezenia pola
magnetycznego

(na podstawie
E™J

Hmax [A/m]

0,0083
0,0088
0,0083
0,0175
<0,0058
0,0083
0,0083
0,0083
0,0143
0,0083
<0,0058
0,0088
0,0083
<0,0058
0,0151
0,0083
<0,0058
0,0083
0,0143
0,0135
0,0127
0,0144
0,0125

Wartosé
wskaznikowa

WMe

0,11
0,12
0,11
0,24
<0,08
0,11
0,11
0,11
0,19
0,11
<0,08
0,12
0,11
<0,08
0,20
0,11
<0,08
0,11
0,19
0,18
0,17
0,19
0,17

okreslona zgodnie z instrukcja IT-7.6/01. Podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnosci

rozszerzone przy poziomie ufnosci 95% i wspotczynniku rozszerzenia k = 2.

Lokalizacje pionow pomiarowych przedstawiono w zatgczniku nr 2.

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu i sg wazne tylko dla tej konfiguracji.
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WMh

0,11
0,12
0,11
0,24
<0,08
0,11
0,11
0,11
0,20
0,11
<0,08
0,12
0,11
<0,08
0,21
0,11
<0,08
0,11
0,20
0,19
0,17
0,20
0,17
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4. OCENA WYNIKOW POMIARU POL

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, odnoszg sie tylko i wytacznie do badanego
obiektu oraz parametrow wskazanych w tabeli 1, la, poprawek uwzglednionych w tabeli 4b oraz

warunkow atmosferycznych przedstawionych w tabeli 2, przy ktérych zostaty wykonane.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448) oraz
na podstawie wytycznych operatora i zidentyfikowanych zrédet pola-EM, ustalono, iz dopuszczalny
poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego jaki moze wystgpi¢ w miejscach

dostepnych dla ludnosci, okreslony dla przedmiotowej instalacji wynosi:
e E =28,0 [V/Im] - dla natezenia pola elektrycznego

e H=0,073 [A/m] - dla natezenia pola magnetycznego

Po przeprowadzonej analizie uzyskanych wynikdw pomiaréw zamieszczonych w tabeli 4b
stwierdzono, iz wartosci natezenia pola elektrycznego oraz magnetycznego w miejscach dostepnych
dla ludnosci, gdzie zostaly wykonane pomiary, przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w
Rawie Mazowieckiej, ul. 1 Maja 1la, dz. nr 286, obreb 0001 nie przekroczyly poziomoéw

dopuszczalnych okreslonych w przepisach.

Zgodnie z Art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) ponowne pomiary kontrolne wykonuije sie:

- kazdorazowo w przypadku zmiany warunkow pracy instalacji lub urzgdzenia, w tym zmiany
spowodowanej zmianami w wyposazeniu instalacji lub urzadzenia, o ile zmiany te moga mie¢ wptyw
na zmiane pozioméw pol elektromagnetycznych, ktérych Zrédlem jest instalacja lub urzadzenie;

- kazdorazowo w przypadku zmiany istniejgcego stanu zagospodarowania i zabudowy
nieruchomosci skutkujgcej zmianami w wystepowaniu miejsc dostepnych dla ludnosci w otoczeniu
instalacji lub urzgdzenia - na pisemny wniosek wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej

nastgpita ta zmiana.

4.1. Wnioski

W miejscach dostepnych dla ludnosci, gdzie zostaty wykonane pomiary, przy instalacji
radiokomunikacyjnej P4 Sp. z o. 0. ,,RAW3304B” nie wystepuja natezenia pola elektrycznego i

magnetycznego przekraczajgce wartosci dopuszczalne okreslone w przepisach.

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu i sg wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w catoSci.
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5. OCENA ZGODNOSCI

\N zwigzku z tym, iz zaden ze wskaznikbw WME i WMH, przedstawionych w tabeli 4b
i obliczonych zgodnie z pkt. 25 Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie
sposob6w sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
Srodowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258) nie przekracza wartosci 1, to uznaje sie dopuszczalne
poziomy pol elektromagnetycznych w Srodowisku, w miejscach wykonania pomiaréw, za zachowane.

Zasade podejmowania decyzji co do stwierdzenia zgodnosci przyjeto zgodnie z pkt. 26
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258) i

dotyczy ona wszystkich wynikéw przedstawionych w tabeli 4b.

6. WYKAZ NORM | PRZEPISOW
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z

poOZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. z
2020 r,, poz. 258).

- ,DAB-18" Program akredytacji Laboratoriow Badawczych wykonujgcych pomiary pola

elektromagnetycznego w Srodowisku.

7. SPIS ZALACZNIKOW

Zatacznik 1. Lokalizacja stacji (1 str.).

Zatgcznik 2. Usytuowanie pionéw (punktéw) pomiarowych (1 str.).
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