Prowadzacy instalacije:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ‘
ul. Targowa 74, - W(ﬁﬂ

! CQ‘/

Starosta Rawski
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Pl. Wolnosci 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

Dotyczy: ustawowego obowigzku wynikajacego z art. 152 ust. 1 1 ust. 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.1973).

Dziatajac z upowaznienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
zgltaszam nowa instalacje radiokomunikacyjng Nr 10040, LE0O4 Biala Rawska 004 A,
ORx004-038123-XXX-01, c0000611 LOD C zlokalizowang pod adresem: dz. nr 44/2,
Zurawka, gmina Biata Rawska, pow. rawski, woj. t6dzkie.

Zalaczniki:

1. Pelnomocnictwo

2. Potwierdzenie wniesienia optaty skarbowej. Podstawa prawna:  Interpretacja Ogolna
Ministra Finansow Nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893 z 20 pazdziernika 2014 r.

3. Sprawozdanie z pomiarow pol elektromagnetycznych dla celow ochrony ludnosci 1
srodowiska

4. Formularz zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne



FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

1. Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska

Starosta Rawski, Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Pl. Wolnosci 1, 96-200 Rawa
Mazowiecka

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnlctwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
110040, LE004_Biala Rawska_004_A, ORx004-0381 23-XXX-01, c0000611_LOD_C

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sie instalacja

wojewodztwo:| todzkie KTS: 1005100000000
powiat: o rawsk_iiv B 7 KTS: o 10051011913000_
gmina: Biata Rawska KTS: 10051011913023

4. Oznaczenie prowadzgcego mstalaqe, jego adres zamleszkama lub siedziby
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja mstaIaCJl
dz. nr 44/2, Zurawka, wojewodztwo - Iodzkle

6. Rodzaj instalacji
Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej rownowazna moc promieniowana izotropowo wynosi nie

mniej niz 15 W, emitujaca pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz. _

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalno$ci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielko$é $wiadczonych ustug

Ustugi telekomunikacyjne w zakresie tgcznosci bezprzewodowej zgodnle z przyznanyml koncesjami.

8 Czas funkcjonowania mstalacp (dni tygodma i godzmy)

Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 godziny na dobe przez siedem dni w tygodniu.
9. Wielkos¢ i rodzaj emisji

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegolnych anten w punkcie 12 formularza.

10. Opis stosowanych metod ograniczania wielko$ci emisji

Instalacja w spos6b automatyczny ogranicza wielkos¢ emisji do wartosci niezbednych do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Podana w pkt 12 moc emitowana przez instalacje jest
mocg maksymaina.

11. Informacja, czy stoplen ogranlczama W|elk050| emisji jest zgodny z obow]az-uncym| przepisami

Konstrukcja instalacji ogranicza wielkos¢ emisji tak, ze obowigzujace przepisy i normy dotyczace
|pol elektromagnetycznych sa zachowane. \

12. Szczggé+owe dane techniczne o -

1) 2) 3) 4) 5)
5 : ._ | Rbwnowazna moc Kat pochylenia lub
L:p: V\ésoporgﬁgggg Zakres czestotliwosci V\ggagv;':tse znenla promieniowana Azymut zakresy katow
geog Y | izotropowo (EIRP) pochylenia
[MHz] [m] n.p.t. W] [1 [
51°48'46,60"N
1 | 20°26'28.10"E 900 1 35,29” L 1742 5 ) 0-0
51°48'46,60"N
2 20°26'28.10"E 900 o 35,29 | 142. B J 190 0-0

13) Kwalifikacja instalacji

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 05 maja 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1071)
instalacje radiokomunikacyjne zostaty wykreslone z katalogu przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddzialywaé¢ na srodowisko.

S, CRRN. 3,2002 M



14) Wyniki pomiaréw

Przeprowadzone pomiary dla celéow ochrony srodowiska wykazaly, iz na terenie otaczajgcym
instalacje nie wystepuja przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
okreslonych w przepisach.

15. Miéjééowoéé, data '(roki— miesigc — dzieh)': 20230448 ...

|Imig i nazwisko osoby rg p;()azg,n”f[jjpcej prowadzgcego instalacje:_




MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
Tel. +48 58 765 13 13, e-mail: biuro@mobi-telekom.pl

Obstuga Inwestycji Telekomunikacyjnych

wiy,
T M\,
N\ ,

Sl 6234 82023 I
PCA

©

BADANIA

AB 1198

SPRAWOZDANIE

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

LBMT/281/09/22/PEM/OS

tédzkie

\
Sporzadzajgcy sprawozdanie mgr inz
1

Autoryzacja

Data pomiaréw: 21-09-2022

Formularz: Sprawozdanie z pomiaréw OS, data wydania: 10-06-2022
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1. INFORMACJE OGOLNE

LBMT/281/09/22/PEM/OS

Prowadzacy Instalacje

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734
Warszawa

Zleceniodawca

IRIS Telecommunication Poland sp. z 0.0., ul. Sienkiewicza
85/87, 90-057 L6dz

Przedstawiciel zleceniodawcy

Miejsce instalacji anten

Wieza strunobetonowa

Miejsce instalacji urzgdzen

Kontener techniczny

Nazwiska osob wykonujgcych pomiary

_pracownik techniczny

Poinformowanie o pomiarach z min.
3-dniowym wyprzedzeniem

Nie dotyczy (w zwigzku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia
2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))

Data i godzina wykonania pomiaréw

21-09-2022,15:30-16:10

Temperatura otoczenia [°C]

1556-154

Wilgotnos¢ wzledna [%]

58,5-59,3

Opady atmosferyczne

Bra}{ Qpadé@

Parametry badanego obiektu

Idehtﬁikacja rodet i'parametr()w techniéznych na podstawie »
dokumentagii technicznej oraz na podstawie obserwacji i
informaciji udzielonych przez Zleceniodawce

Inne zrodta podl elektromagnetycznych

Stwierdzono wystepowanie zrodet pél elektromagnetycznych,
pochodzgcych od operatorow Play, T-Mobile, ktore w
zakresie badanych czestotliwo$ci moga bezposrednio
wptywac na wynik wartosci mierzone;

Data opracowania

07-1 0-2022

]
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Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$c, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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2. PARAMETRY ZRODEL PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostata przekazana przez zleceniodawce.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania

LBMT/281/09/22/PEM/OS

Rzeczywisty czas pracy [h/dobe]

kierunkowa

24

Warunki pracy

znamionowe

1 Wysokosé
Czestotliwosé lub zakresy Liczba Sredni kat | Zakres katow srodka
i czestotliwosci pracy TyRiprosiucent anteny anten Amut pochylenia pochylenia elektr. EiRE
anteny
3 [MHz] 3 : [l [ [ [mn.p.t] w]
TDJ-709021D-
771 900 B 33FT0/ Tongyu 1 B 5 L 0 0-0 35,29 1742
TDJ-709021D-
2 900 33FTO/ TongyLJ 1 100 o 0-0 35,29 1742
2.2. Anteny radioliniowe
brak anten
Nr_Dokumentu 200-04-00-22-10040 Nazwa_pliku ORx004-038123-XXX-01_PEM_pomiary BHP  wer. 1.0
Strona4z 8

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
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3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO
3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-520, nr seryjny D-2399 z sondg pomiarowg pola elektrycznego typu EF9091 nr
seryjny A-0150 pracujgcg w pasmie 80MHz — 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Swiadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/019/22 z dnia 19 stycznia 2022 r.
wydane przez Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wroctawska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 9614101. Swiadectwo
wzorcowania nr 0395/AH/22 wydane dnia 24 lutego 2022 r. przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH'
(AP 106), towicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkgciji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 06106485. Nr Swiadectwa
wzorcowania 0667/AM/22. Data wzorcowania 01.03.2022 r.

3.4. Wyznaczanie wspoétrzednych geograficznych

Wspétrzedne geograficzne pionéw pomiarowych wyznaczane sg za pomocg aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomocg Wtasnego oprogramowania do obliczania wspétrzednych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomow poél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
Srodowisku.(Dz. U. 2022 poz. 1121)

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.1973).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegolnych instrumentach wsparcia w zwigzku z
rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriow badawczych  wykonujgcych — pomiary  pola
elektromagnetycznego w srodowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022 poz 1121).

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo ochrony $rodowiska, pomiarow nie przeprowadza si¢ w
lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych, w zwigzku z obowigzujgcym obecnie stanem zagrozenia
epidemicznego na terenie kraju.
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Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$c¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



6. WYNIKI POMIAROW

LBMT/281/09/22/PEM/OS

Niepewnosé rozszerzona pomiaru sktadowej elekirycznej wynosi 48,6% przy poziomie ufno$ci 95% i

wspotczynniku rozszerzenia k=2.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartos¢ wskazana przez miernik pola
elektromagnetycznego jest wartoscig ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego, stosowane jest
oznaczenie ,pdg*”. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji do obliczenia wynikow
WME i WMH przyjmuje sie wartos¢ skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolng granice

zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikow pomiarow

158 Wartosé [\ L oo | Wartosé | Wartosé | Wartosé el 1 gt S BN OIS
Ke Opis pionu pomiarowego’ L H B e o KRR
\' * [Vim] [m] [AIm] [Vim] [Alm] =
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
1 GKP —az. 5° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 ggi;g‘.gg»_g‘.’.g
2 GKP —az. 5° pdg* | 032 | 0,002 | 12 | 0003 | 004 | 0,04 gg:;g‘.;gg‘.’.’g
3 GKP - az. 5° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 0,04 %:;g:gg:g:g
4 GKP - az. 5° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 004 %:‘;ggg”g:g
5 GKP - az. 5° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0008 004 | 004 gg:‘;ggg:g‘.g
5| kP —az. 100 oot | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 00s | oos | ShaBASEN
777” GKP — az. 190° B pdg* 0,3:2 ﬂo,ooz 12 | 0,003 | 004 | 004 %Zggggﬁg
* 877 ) GKP — az. 190° 0.8 2 | 0002 1,; 0,003 | 004 | 0,04 ggigg‘.gg;;‘.‘.g
o] GKP - az. 190° 08 | 2 oooe | 12 | ooos | oo | 004 e e
0 oKe—e e wig | 032 | 000z | 12 | 0003 | 004 | o4 | SIABISEN
B K —az. 100 1o | 032 | o0z | 12 | 000 | ooe | ops |SUAEIZEN
12 o/ et pdig*‘ 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 0,04 %:gg"%"i:g
13 PHP= d‘{élf;‘r’:jjiig’cmg'ac“ pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 ggiggigg;g‘.‘.g
|14 PKPr;d‘i'glfé‘rf\f:iﬂg‘C;}f\:'acﬁ pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 0,04 %:‘;gggzgg
15| 0P vt ol eeuzmona | g | 032 g 12| oons | o | 004 | AT
o 0P vtk ol weluzna | g 002 ognz | 12| oons | o | oot | ShaSiE
17| 0 ety o v | g | 032 | oone | 12 003 | oo | oot SN
| 0. o e ationa |y | 032 | oonz | 12 | oma | oge | oos | SN
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LBMT/281/09/22/PEM/OS

i 5 Wartosé | o oy og | Wartosé | Wartosé | Wartose | Wartos¢ | Wartos¢ |
E 'g Opis pionu pomiarowego' g pomi H (21 R m;‘ mﬁs geograficzne
e [Vim] [m] [Alm] [Vim] [A/m] i
2 3 4 <) 7 8 9 10 11
GKP, wzdtuz linii prostej tgczgcej urzgdzenia * ( 51°48'45,1"N
19 nadawcze z najblizszg zabudowg pdg -2 0,002 1.2 0,008 0.04 0,04 20°26'22,5"E
GKP, wzdtuz linii prostej tgczgcej urzgdzenia i . 51°48'48,0"N
20 nadawcze z najblizszg zabudowg pdg 032 | 0,002 1.2 0,003 0,04 0,04 20"26'17,3"EJ

pdg* - ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego wynoszacej 0,8 V/m (<0,8 V/Im)

1 oznaczenia: GKP - gtéwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy
2 maksymalna wartos$¢ chwilowa

3 warto$¢ natezenia pola elektrycznego powigkszona o niepewno$é pomiaru

4 wartos¢ natgzenia pola magnetycznego powigkszona o niepewno$é pomiaru

5 dla wynikéw ponizej czutosci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé dla minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania zrodet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcg, do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WME i
WMH przyjeto wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszgce odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m
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Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$c¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w cato$ci.
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla
zréznicowane dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci.
Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem, na podstawie rozpoznania zrodet pél e-m oraz w oparciu o wytyczne
zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne sktadowej elektrycznej i
magnetycznej wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto
maksymalng warto$¢ chwilowg zgodnie z pkt 11 zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 21-09-2022r. stwierdzono, ze w obszarze
pomiarowym nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
okreslonych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zatgcznika do rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. poz. 1121) zadna z wartosci
wskaznikowych WME i WMH nie przekracza wartosci 1.

Zataczniki:
1. Lokalizacja obiektu

2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.
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Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$c¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



Ly
Doy,

Marianow

Zurawka

Wspdirzedne geograficzne obiektu

dtugosc : 20°26'28,1"E

szerokosc : 51°48'46,6"N

LBMT/281/09/22/PEM/OS

Biata
Rawska

Nr_Dokumentu 200-04-00-22-10040 Nazwa_pliku ORx004-038123-XXX-01_PEM_pomiary BHP  wer. 1.0

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Nr_Dokumentu 200-04-00-22-10040 Nazwa_pliku ORx004-038123-XXX-01_PEM_pomiary BHP  wer. 1.0

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguraciji.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w cato$ci.



Rys.1 Lokalizacja pionéw pomiarowych
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Legenda

Pion pomiarowy

— Antena sektorowa
—~——<= Antena paraboliczna

@.i%%[ dlem pola elekt gnetyczneg

skala 1:3000

Sprawozdanie z pomiaréw pdl

elektromagnetycznych nr LBMT/281/09/22/PEM/0S
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