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Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ
(96-200 RAWA MAZOWIECKA, WOJ. t ODZKIE)

Email: korespondnencja3gns@play.pl
P4 Sp z o.0.
02-677 Warszawa (miasto) 1

Wojewédztwo: MAZOWIECKIE
Powiat: Warszawa
Gmina: Warszawa (gmina miejska)

ZMIANA NIEISTOTNA DO ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACEJ POLE
ELEKTROMAGNETYCZNE

RAW3308A Zmiana nieistotna do zgtoszenia instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne

Dzien dobry,
w zatgczeniu przesylam aktualizacje zgtoszenia instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej
RAW3308A.
Pozdrawiam,
Zatgczniki:
1. RAW3308A informacia ¢ zmianie danych
2. RAW3308A_ O3S _11.0
3.
4. 34.02.2023
B RAWS3308A informacia o zmianie danyeh.pdf
6. RAW3308A 0S8 11.08.2023 pdf
7. RAW3308A oplata 17.pdf
8.

Dokument zostat podpisany, aby go zweryfikowa¢ nalezy uzy¢ oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data ztozenia
podpisu:
2023-08-18T16:11:02.213+02:00

Podpis elektroniczny

21.08.2023, 09:!



| GROUP

Prowadzacy instalacje: Warszawa, 18 sie 2023
P4Sp.zo.o.

ul. Wynalazek 1

02-677 Warszawa

Adres do korespondenciji:
P4Sp.zo.o.

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Rawie
Mazowieckiej

Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i
Les$nictwa

Przedtozenie informacji o zmianie danych w instalacji

o ktérych mowa w przedtozeniu informacji dla RAW3308A z dnia 21 cze 2023

dotvezy: informacii o zmianie w zakresie danych w przedtozeniu informacji dla RAW3308A.

Adres zaktadu, na ktdrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
96-200 Rawa Mazowiecka, dz. nr 98, obr. 0002, gm. Rawa Mazowiecka, pow. rawski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wytacznie dane, kt6re ulegty zmianie.

1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkeji lub wielko§¢ swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).
Brak zmian.

4) Wielkos¢ i rodzaj emisiji.

Dane przed zmiang:

Wysokos$¢ | Rodzaj | Rownowazna Kat
. 5 Azymut .
[mn.p.t] | emisji moc pochylenia

L.p. Nazwa anteny Czestotliwosc




liad

GROUP
promieniowana
izotropowo
1 11_GLT 59,3 PEM 1573 W 140° 0-12° 900 MHz
2 T1_GLT 59,3 PEM 5022 W 140° 2-12° 1800 MHz
3 11_GLT 59,3 PEM 5456 W 140° 2-12° 2100 MHz
4 12_.NV 59,3 PEM 3024 W 140° 0-12° 800 MHz
5 12_NV 59,3 PEM 5022 W 140° 2-12° 1800 MHz
6 12_.NV 59,3 PEM 5456 W 140° 2-12° 2100 MHz
7 13_H 59,65 PEM 10122 W 140° 0-12° 2600 MHz
8 21_GLT 59,3 PEM 1573 W 230° 0-12° 900 MHz
9 21_GLT 59,3 PEM 5022 W 230° 2-12° 1800 MHz
10 21_GLT 59,3 PEM 5456 W 230° 2-12° 2100 MHz
11 22 NV 59,3 PEM 3024 W 230° 0-12° 800 MHz
12 22_NV 59,3 PEM 5022 W 230° 2-12° 1800 MHz
13 22_NV 59,3 PEM 5456 W 230° 2-12° 2100 MHz
14 23 H 59,65 PEM 10122 W 230° 0-12° 2600 MHz
15 31_LV 59,3 PEM 3024 W 355° 0-12° 800 MHz
16 31_LV 59,3 PEM 5022 W 355° 2-12° 1800 MHz
17 31_LV 59,3 PEM 5456 W 355° 2-12° 2100 MHz
18 32_GNT 59,3 PEM 1573 W 355° 0-12° 900 MHz
19 32_GNT 59,3 PEM 5022 W 355° 2-12° 1800 MHz
20 32_GNT 59,3 PEM 5456 W 355° 2-12° 2100 MHz
21 33_H 59,65 PEM 10122 W 355° 0-12° 2600 MHz
22 RL1 56,5 PEM 5129 W 171° 80 GHz
Dane po zmianie:
Réwnowazna
Wysokos¢ | Rodzaj moc Kat s
L. Nazea aneny [n}; n.p.t] emisjl! promieniowana AZYTIE poch}?lenia Crpsiodiwoss
izotropowo
1 11_GNT 59,3 PEM 1573 W 140° 0-12° 900 MHz
2 11_GNT 59,3 PEM 5022 W 140° 2-12° 1800 MHz
3 11_GNT 59,3 PEM 5456 W 140° 2-12° 2100 MHz
4 12_LV 59,3 PEM 3024 W 140° 0-12° 800 MHz
5 12_.LV 59,3 PEM 5022 W 140° 2-12° 1800 MHz
6 12_LV 59,3 PEM 5456 W 140° 2-12° 2100 MHz
7 13_H 59,65 PEM 10122 W 140° 0-12° 2600 MHz
8 21_GLT 59,3 PEM 1573 W 230° 0-12° 900 MHz
9 21_GLT 59,3 PEM 5022 W 230° 2-12° 1800 MHz
10 21_GLT 59,3 PEM 5456 W 230° 2-12° 2100 MHz
11 22 NV 59,3 PEM 3024 W 230° 0-12° 800 MHz
12 22_NV 59,3 PEM 5022 W 230° 2-12° 1800 MHz
13 22_NV 59,3 PEM 5456 W 230° 2-12° 2100 MHz
14 23_H 59,65 PEM 10122 W 230° 0-12° 2600 MHz
15 31_LV 59,3 PEM 3024 W 355° 0-12° 800 MHz
16 31_LV 59,3 PEM 5022 W 355° 2-12° 1800 MHz
17 31_LV 59,3 PEM 5456 W 355° 2-12° 2100 MHz
18 32_GNT 59,3 PEM 1573 W 355° 0-12° 900 MHz
19 32_GNT 59,3 PEM 5022 W 355° 2-12° 1800 MHz
20 32_GNT 59,3 PEM 5456 W 355° 2-12° 2100 MHz
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21 33H 50,65 PEM 10122 W 355° 0-12° 2600 MHz
22 RL1 56,5 PEM 8822 W 47° 80 GHz,23 GHz
23 RL2 56,5 PEM 5129 W 171° 80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielko$ci emisji.
Brak zmian.

6) Informacja, czy stopieii ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami.
Stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujgcymi przepisami.

7) (uchylony)
/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pol EM, o ktorych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr 33/08/0S/2023- P4-W z dnia 11 sie 2023, Nr akredytacji PCA - AB 1630.

Koordynator 0$




Laboratorium EMVO Sp. J. Urbanski, Pawelak

ul. Jasna 1

00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl

LABOQRATORIUN BADAWIZE

PCA

Poisuie Leureum
ARBEDYTACSH

; BADANIA

AB 1630

Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych - Srodowisko
nr 33/08/05/2023- P4-W

Nr i nazwa stacji RAW3308A
Adres Rawa Mazowiecka, dz. nr 98, obr. 0002, pow. rawski, woj. {édzkie
Opracowanie Specjalista ds. pomiaréw
Autoryzacja Kierownik Laboratorium
Podpis jest prawidtowy
Podpis Dokument podpisany prze
Data: 2023.08.16 08:24:55Cr ey
Powdd: Zatwierdzam dokument
Data 2023-08-11

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

33/08/05/2023— P4-W
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»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
33/08/05/2023- P4-W Strona2z11



1. Informacje ogdlne.

Zleceniodawca

P4 sp.zo.0.,

ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

osoba udzielaiica informacji-

Istotne informacje dostarczone
przez klienta

komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw i opracowania
sprawozdania

Dane otrzymane od klienta moggce
mie¢ wplyw na waznos¢ wynikow

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
instalacji, ustawienie pochylenia anten

Prowadzacy instalacje

P4 sp. z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu

Rawa Mazowiecka, dz. nr 98, obr. 0002, pow. rawski, woj. 16dzkie

Miejsce instalacji anten

Wieza kratowa

Miejsce instalacji urzadzen

Outdoor

Osoby wykonujace pomiar I
Data wykonania pomiaru 11.08.2023
Temperatura na poczatku pomiaru
o 23,0
I°cl
Temperatura na koniec pomiaru [°C] 23,0

Warunki atmosferyczne

Brak opaddéw

Wilgotno$¢ na poczatku pomiaru

4

[%] i
Wilgotnosé na koniec pomiaru [%] 41,0
Godzina na poczatku pomiaru 13:21
Godzina na koniec pomiaru 15:01
Inne zrédta pdl

elektromagnetycznych oznaczone Wystepuja

na zataczniku graficznym

Parametry pracy instalacji

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

Tryb eksploatacyjny

= Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomdw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

=  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

33/08/0$/2023— P4-W
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3. Opis pomiarow

Metodologia pomiarowa

Cel badan

Opis zestawu pomiarowego

Wyposazenie pomochicze

Pomiary zostaty wykonane

Pomiary w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w sSrodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

Okreslenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m -
300V/m pracujaca w pasmie 0,1 — 90 GHz, swiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.
Swiadectwo wazne do 10.06.2024r.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091 pracujgca w zakresie temperatury -10°C
+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%.

Niepewnos¢ rozszerzona 54,4% przy poziomie ufnosci 95% z uwzglednieniem
wspofczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, Nr. inwentarzowy 43/WL, nr
identyfikacyjny 1530619, swiadectwo wzorcowania nr 0392/AH/20 z dn.
02.03.2020 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH".

Dalmierz laserowy BOSH GLM 40, Nr. inwentarzowy 27/WL, nr seryjny
711425432, Swiadectwo wzorcowania L4-141.4180.141.2018.3061.1 z dnia 12
wrzesnia 2018 wydane przez Pracownia Diugosci Samodzielnego Laboratorium
Dtugosci w Gtownym Urzedzie Miar.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzernn okresowych
IS/PO16-11/03.

1. nagtdwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutdéw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wybér i
lokalizacja piondw pomiarowych, w tym znajdujgcych sie wewnatrz lokali,
zostaty ustalone zgodnie z procedura laboratorium nr PP-7.3/7.4/7.5-11, z
uwzglednieniem: rodzaju badanej instalacji (w tym parametréw
technicznych instalacji), lokalizacji badanej instalacji, uksztattowania
terenu wokét badanej instalacji.

2. na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych obliczen stwierdzono w miejscach dostepnych dla
ludnosci wystepowanie pdl elektromagnetycznych o najwyzszym
poziomie, ktére pochodza z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt
5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki obliczer nie uwzgledniaty parametréw
pracy instalacji innych operatoréw wystepujacych na obiekcie badz w
obszarze pomiarowym.

3. w miejscach dostepnych dla ludnosci.

4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty
w pkt 6 (tabeli wyniki pomiaréw)

5. w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i
tarasach, na ktérych mogg przebywac ludzie, po poinformowaniu o
planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po
umozliwieniu dostepu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego
dysponenta lub bez zachowania terminu wskazanego w pierwszej czesci

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

33/08/05/2023- P4-W
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Sposdb powiadamiania
dysponentéw

Warunki pracy urzadzen
nadawczych

zdania za zgoda dysponenta przestrzeni pomiarowej.

Zgodnie z pkt 14 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pol
elektromagnetycznych w érodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). poinformowano
dysponentéw lokali o planowanych pomiarach.

Informacji dokonano miedzy innymi poprzez:

1. bloki mieszkalne — zawiadomienie spétdzielni mieszkaniowej, zarzadcy
nieruchomosci, zarzadu wspélnoty, umieszczenie informacji o planowanych
pomiarach na tablicach ogtoszen w klatkach schodowych blokéw lub na drzwiach
wejsciowych,

2. biurowce, budynki uzytecznosci publicznej itp. - przekazanie zawiadomienia do
administracji lub recepcji obiektu,

3. domy jednorodzinne, szeregowce itp.- pozostawienie informacji w skrzynkach
pocztowych itp. lub przekazanie osobiste.

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zréznicowanie dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych.

Zakresy znajduja sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sa w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.

poz. 2448).
Parametr fizyczny
Sktadowa elektryczna E Skiadowa magnetyczna H Gestos¢ mocy S

Zakres (V/m) (A/m) (W/m2)
Czestotliwosci pola
elektromagnetycznego

od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x 03 0,0037 x f05 f/200

od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

33/08/05/2023~ P4-W

Strona5z 11




5. Charakterystyka Zrédet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymang od Klienta pomiary zostaly wykonane przy ustawieniach pochylenia

zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Lp Wyszczegdinienie sektor 1
| Nadaijnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent DBS / SRAN Huawei
2 Crestotliwoéé (pasmo) MHz 2100 1800 900 2100 1800 800 2600
3 | Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm] 50 50 46,02 50 50 49,03 52,04
H Obcigzenie:
1 Typ anteny Huawei ADU4518R7 Huawei ADU4518R7 Huawei ADU4518R6
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei
3 Nazwa anteny 11_GNT | 11_GNT , 11 _GNT 12_Lv I 12 LV | 12_LV 13 H
4 llo$€ anten 1 1 1
5 Azymut 140
6 Zakres katow pochylenia anten [°] 2,00-12,00 | 2,00-12,00 I 0,00-12,00 | 2,00-12,00 | 2,00-12,00 | 0,00-12,00 0,00-12,00
1 Wysoko$¢ zainst. n.p.t. [m] 59,30 59,30 59,65
8 EIRP [W] 12051 13502 10122
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Lp Wyszczegdinienie sektor 2
| Nadajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent DBS / SRAN Huawei
2 Czestotliwosc (pasmo) MHz 2100 1800 900 2100 1800 800 2600
3 | Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm] 50 50 46,02 50 50 49,03 52,04
i Obcigzenie:
1 Typ anteny Huawei ADU4518R7 Huawei ADU4518R7 Huawei ADU4518R6
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei
3 Nazwa anteny 21_GLT | 21_GLT | 21 GLT 22_NV | 22_NV | 22_NV 23_H
4 ltoé¢ anten 1 1 1
5 Azymut 230
6 Zakres katow pochylenia anten [°] 2,00-12,00J 2,00-12,00 I 0,00-12,00 | 2,00-12,00 I 2,00-12,00 I 0,00-12,00 0,00-12,00
7 Wysokos$c zainst. n.p.t. [m] 59,30 59,30 59,65
8 EIRP [W] 12051 13502 10122

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

33/08/05/2023- P4-W
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Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobeg 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne

Lp Wyszczegdinienie sektor 3
i Nadajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent DBS / SRAN Huawei
2 Czestothwost (pasmo) MHz 2100 1800 800 2100 1800 900 2600
3 | Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm] 50 50 49,03 50 50 46,02 52,04
0 ObcigZenie:
1 Typ anteny Huawei ADU4518R7 Huawei ADU4518R7 Huawei ADU4518R6
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei
3 Nazwa anteny 31_LV ‘ 31_LV | 31_LV 32_GNT I 32_GNT | 32_GNT 33_H
A4 Hto§€ anten 1 1 1
5 Azymut 355
6 Zakres katéw pochylenia anten [*] 2,00—12,00] 2,00-12,00 | 0,00-12,00 | 2,00-12,00 I 2,00-12,00 l 0,00-12,00 0,00-12,00
i Wysoko$t zainst. n.p.t. [m] 59,30 59,30 59,65
8 EIRP [W] 13502 12051 10122

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobel 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
czestotliwosc pracy moc wyjéciowa $rednica anteny azymut wysokas¢ zainstal.

Lp typ/producent [GHz] [dBm] typ/producent [m] [ fmi
1 OPTIX RTN/HUAWEI 80/23 18/25 A23580S06/Huawei 0,6 47 56,50
2 OPTIX RTN/HUAWEI 80 18 A80S06/Huawei 0,6 171 56,50

6. Wyniki pomiaréw.

Wyniki pomiaréw pél elektromagnetycznych dla celéw ochrony érodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaly przedstawione w zat. 2.

Ne| Folef Polet | ot PTE-H pﬂ:;u Opis pionu Uwagi WM WMy
PP| [vfm] |+UDV/m]| [Afm] | g il

| an | o e [omes | 0s20 | | e g | 0% | 008
2| 10 | use [ oom oo | 00 | B | e e oune e | 0055 | 0%
2| o5 | 10 [oom |oow | 0320 | e emontne e | 000 | 0%
o] o | v [oom |oms | 0sa0 | | e e | 004 | 005
S| o | v |oem oo | 0320 | B | o e | 000 | 00
o[ on | ras [ oom | ooms | 0320 | B | e oemnn e | 00 | 0%
7| o | ww [aom [amw | es20 | | e | 0050 | 0%
o| w0 | ase | oms | ooor | 0320 [ {orien | ean enmomenonsme cre | 00 | 00%
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o] 10 [ 1st [ oo [ ooo [ osao [VEERET] conerisadtuend o T ooss | ams
0| 1 | 200 | oom |ows | 0sao | WSERTT] cneredediumd S oo | oo
1 oo | s [ oom |ome | sz | \EEEEN] smeresaibmevd i00n | 005 | oos
2] o2 | 12 |oom |oms | osa0 | SRS | cnsiesaimen 20 | o0 | o
2| s | 1 | om | oous | osao | NEERIT] swmeesecimens S00n T oo | ones
| 00 | 13 | oom |osor | 030 | WEEMST| deceresaimend on oo | oow
5| s | 12 | oom | ows | 0320 | VSRS | ctmeesadimens S0 | on | oo
6| 0 | i | o | oom | osa | YUERT] semsiesagiuens so0n | om0 | omo
7] 31 | 120 | oo | ooms | osa0 | (RIS ctmesimend 0 T oo | oo
18 0,9 1,39 0,002 0,004 0,3-2,0 ESS:??:;;;: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,050 0,050
19 1,0 1,54 0,003 0,004 0,3-2,0 ggé:fg:gg: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,055 0,056
20 1,0 1,54 0,003 0,004 0,3-2,0 l:i;:ig;gg: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,055 0,056
21 0,8 1,24 0,002 0,003 0,3-2,0 'gzsé:fg:;’;g: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,044 0,045
22 0,9 1,39 0,002 0,004 0,3-2,0 ':33:356";2;‘: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,050 0,050
23 1,0 1,54 0,003 0,004 0,3-2,0 ':; ;:35632;:: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,055 0,056
A N 2 N e e e B

0,9 139 | 0002 | 0,004 | 0320 | 20133 s;aﬁ'fximstfgilzin sﬁt_r;;’, 0,050 0,050
[on [ aae [oom [om | 0230 [ pier | emmnomiaieias | oo | oss

08 124 | 0002 | 0,003 | 0320 | FXISHE gzzz‘sxzms:‘:fign si:t_rg;; 0,044 0,045

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna warto$¢ chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (u$redniona na podstawie punktu
11 zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych

pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)). Zgodnie z pkt. 7 zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630) nie stosuje sie poprawek pomiarowych.

Przyjeto najnizszg dopuszczalng wartos¢ sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci

min(MEgr)= 28 V/m oraz sktadowej magnetycznej min(MHgr)= 0,073 A/m.

® - warto$é zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczer przyjeto wartoéé zgodna z dolng granicg
akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - gtéwne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewnos$¢ pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzglednieniem wspétczynnika rozszerzenia k=2

WMe - warto$¢ wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowe;j
elektrycznej pola

WMy - warto$¢ wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej
magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw poél elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobdw
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sprawdzania dotrzymania tych pozioméw zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w Srodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630), dotyczacych 7rédta wymagan, ktére muszg by¢ spetnione, w oparciu o zasade
podejmowania decyzji zgodna z pkt. 26 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz.
2630), na podstawie wynikéw pomiaréw pél elektromagnetycznych wykonanych w dniu 11.08.2023 stwierdzono,
ze wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiarébw w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej
postawie wskazniki WME oraz WMH s3 mniejsze od wartosci dopuszczalnych — zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska — zafgcznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt
26).

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnoszj sie wytacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemne;j.

9. Spis zatacznikéw.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
Zat. 3. Zatgczniki graficzne
Koniec sprawozdania

Zat. 1. Lokalizacja ot‘)ﬂiglgtul

A

,,,,,,

Sy

Wspotrzedne geograficzne

dtugos¢: 20°15'26.45"E

szerokos$¢: | 51°46'32.04"N
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Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych

$ 4

LEGENDA:

inna instalacja
radiokomunikacyjna

brak dostepu
® pion pomiary

antena sekiorowa

N/

——= antena radioliowa

Skala:1:4200

75 1 :SOm
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Zat. 3. Zataczniki graficzne.
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